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Selle dokumendi autoriõigused kuuluvad DJI-le ja kõik õigused on kaitstud. Kui DJI pole teisiti 
lubanud, ei ole teil õigust kasutada ega lubada teistel kasutada dokumenti või selle mis tahes 
osa dokumendi reprodutseerimise, üleandmise või müümise teel. Viidake sellele dokumendile 
ja selle sisule ainult kui juhistele DJI UAV-de kasutamiseks. Dokumenti ei tohi kasutada muuks 
otstarbeks.

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu "aku" ja "installimine". Kui kasutate selle 
dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis 
Ctrl+F või Macis Command+F.

Teemale navigeerimine

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake 
teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.
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Selle juhendi kasutamine

DJI™ pakub teile õppevideoid ja järgmisi dokumente:

1.Ohutusjuhised

2.Kiirjuhend

3.Kasutusjuhend

Soovitatav on vaadata kõiki õppevideoid ja lugedaOhutusjuhisedenne esmakordset 
kasutamist. Valmistuge oma esimeseks lennuks, vaadates üleKiirjuhendja viita sellele
Kasutusjuhendlisateabe saamiseks.

Minge allolevale aadressile või skannige QR-koodi, et vaadata õpetusvideoid, mis 
näitavad toote ohutut kasutamist.

https://www.dji.com/neo/video

Kasutage selle tootega kindlasti DJI Fly'd. Uusima versiooni allalaadimiseks skannige 
QR-kood.

© 2024 DJI Kõik õigused kaitstud. 3

ViideNäpunäiteidTähtis
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https://www.dji.com/neo/video
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• DJI Fly toetatavate Androidi ja iOS-i operatsioonisüsteemide versioonide kontrollimiseks 
külastagehttps://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly.

• DJI Fly liides ja funktsioonid võivad tarkvaraversiooni uuendamisel erineda. 
Tegelik kasutuskogemus põhineb kasutataval tarkvaraversioonil.

[1] Ohutuse suurendamiseks on lend piiratud 98,4 jala (30 m) kõrgusele ja 164 jalale (50 m), kui lennu ajal 
pole rakendust ühendatud või sisse logitud.

[2] Palm Controli ja Mobile App Controli puhul on õhkutõusmine keelatud, kui DJI Neo pole rakendusega 
ühendatud kauem kui 90 päeva või kui rakendusega nutitelefon ei pääse selle perioodi jooksul 
Internetile. Stardi lubamiseks ühendage DJI Neo uuesti rakendusega, kui nutitelefon on Internetiga 
ühendatud.

Laadige alla DJI ASSISTANT™ 2 (tarbijadroonide seeria) aadressilt:

https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series

• Selle toote töötemperatuur on -10° kuni 40° C. See ei vasta sõjaväelise kasutuse 
standardsele töötemperatuurile (-55° kuni 125° C), mis on vajalik suurema 
keskkonnamuutuse talumiseks. Kasutage toodet nõuetekohaselt ja ainult 
rakendustes, mis vastavad selle klassi töötemperatuurivahemiku nõuetele.
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1

DJI NEOTM, mis on varustatud standardse sõukruvi kaitsega, on kerge ja kaasaskantav. See tagab 
stabiilse hõljumise ja sujuvad vigurmanöövrid nii siseruumides kui ka väljas lennates. Toetatud on 
peopesaga õhkutõusmine/maandumine ja mitu juhtimismeetodit.

Rakenduses Palm Control ja Mobile App Control saate teha mitu intelligentset võtterežiimi, 
vajutades DJI Neo režiiminuppu või kasutades rakendust.

DJI Neo on FPV-kaameraga droon, mida saab kasutada koos ühilduvate kaitseprillide ja 
kaugjuhtimisseadmetega, pakkudes kaasahaaravat lennukogemust.

• Kaasasolevad seadmed sõltuvad ostetud tootekombinatsioonist. See juhend 
tutvustab mitme seadme kasutamist. Lugege seotud sisu vastavalt oma tootele.

• Külastage ametlikku DJI veebisaiti, et kontrollida DJI Neo toetatud kaitseprille ja 
kaugjuhtimisseadmeid. Kasutamise kohta vaadake nende vastavaid kasutusjuhendiid.

• Prillide kasutamine ei vasta visuaalse vaatevälja (VLOS) nõudele. Mõned riigid või 
piirkonnad nõuavad lennu ajal visuaalset vaatlejat. Kaitseprillide kasutamisel järgige 
kindlasti kohalikke seadusi ja eeskirju.

Õpetusvideo vaatamiseks enne esmakordset kasutamist klõpsake alloleval lingil või skannige QR-koodi.

https://www.dji.com/neo/video

DJI Neo ettevalmistamine

1. Kardaanikaitse eemaldamiseks vajutage alla.
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1

2

2. Ohutuse tagamiseks on kõik intelligentsed lennuakud enne saatmist talveunerežiimis. 
Aktiveerige akud, ühendades USB-laadija DJI Neo USB-C-porti. Aku aktiveeritakse 
laadimise alustamisel.

≥10 W
(5 V, 2 A)

• Soovitatav on paigaldada kardaanikaitse, et kaitsta kardaani, kui DJI Neot ei kasutata.

• DJI Neo USB-C pordi maksimaalne toetatav laadimisvõimsus on 15 W.

• Enne DJI Neo sisselülitamist eemaldage kindlasti kardaanikaitse. Vastasel 
juhul võib see mõjutada enesediagnostikat teostavat süsteemi.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

1. Eemaldage juhtpulgad hoiustamispesadest ja kinnitage need kaugjuhtimispuldi külge.

2. Tõmmake mobiilseadme hoidik välja. Valige sobiv kaugjuhtimispuldi kaabel vastavalt oma 
mobiilseadme pordi tüübile (USB-C-pistikuga kaabel on vaikimisi ühendatud). Asetage 
mobiilseade hoidikusse ja ühendage seejärel ots
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kaugjuhtimispuldi logota kaablit oma mobiilseadmesse. Veenduge, et teie mobiilseade 
oleks kindlalt paigas.

2

1

• Kui Android-mobiilseadme kasutamisel kuvatakse USB-ühenduse viip, valige ainult 
laadimise suvand. Muud valikud võivad põhjustada ühenduse ebaõnnestumise.

• Reguleerige mobiilseadme hoidikut, et teie mobiilseade oleks kindlalt 
kinnitatud.

Aktiveerimine

Toode tuleb enne esmakordset kasutamist aktiveerida DJI Fly rakendusega. Aktiveerimiseks on 
vaja Interneti-ühendust. Aktiveerimismeetod erineb sõltuvalt ostetud tootekombinatsioonist. 
Toote aktiveerimiseks järgige vastavaid juhiseid.

DJI Neo

DJI Neo sisselülitamiseks vajutage ja seejärel hoidke toitenuppu all. Puudutage
Ühendusjuhend DJI Fly avakuva paremas alanurgas valige seadme mudel ja järgige ühenduse 
ja aktiveerimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Fly More Combo

Lennuki ja kaugjuhtimispuldi sisselülitamiseks vajutage ja seejärel hoidke all toitenuppu. 
Veenduge, et nutitelefon on kaugjuhtimispuldiga ühendatud, ja seejärel järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid, et DJI Fly abil õhusõiduk aktiveerida.
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Lennuki ühendamiseks rakendusega ja õhusõiduki aktiveerimiseks võite järgida ka eelmises 
jaotises DJI Neo aktiveerimise meetodit. Pärast valmimist saab lennukit kaugjuhtimispuldiga 
kasutada.

Püsivara värskendus

Kui püsivara värskendus on saadaval, kuvatakse DJI Fly's viip. Optimaalse kasutuskogemuse 
tagamiseks värskendage püsivara alati, kui seda küsitakse.

DJI Neo

1
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2
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3 10

4
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14
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DJI RC-N3 kaugjuhtimispult
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12. Infrapunasensori süsteem

8. Olekuindikaator

9. Toitenupp

10. USB-C-port

11. Intelligentne lennuaku
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14. Aku riiv

8. Kaugjuhtimispuldi kaabel

9. Mobiilseadme hoidik

10. Antennid
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1. Toitenupp
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3. Lennu pausi/tagasi koju (RTH) nupp

5. Juhtpulgad

6. Kohandatav nupp

7. Foto/video nupp
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2
Pärast lennueelse ettevalmistuse läbimist on soovitatav treenida oma lennuoskusi ja 
harjutada ohutut lendamist. Valige lendamiseks sobiv piirkond vastavalt järgmistele 
lennunõuetele ja piirangutele. Järgige lennates rangelt kohalikke seadusi ja eeskirju. 
Lugege läbiOhutusjuhisedenne lendu, et tagada toote ohutu kasutamine.

DJI Geospatial Environment Online (GEO) süsteem on ülemaailmne infosüsteem, mis annab 
reaalajas teavet lennuohutuse ja piirangute uuenduste kohta ning takistab UAV-de lendamist 
piiratud õhuruumis. Erandjuhtudel saab piirangualad lendude lubamiseks lukust lahti teha. 
Enne seda peate esitama lukust vabastamise taotluse, mis põhineb praegusel piirangutasemel 
kavandatud lennupiirkonnas. GEO süsteem ei pruugi kohalike seaduste ja määrustega 
täielikult kooskõlas olla. Vastutate ise oma lennuohutuse eest ja peate enne piiranguala 
avamise taotlemist konsulteerima kohalike võimudega asjakohaste juriidiliste ja regulatiivsete 
nõuete osas. Lisateavet GEO süsteemi kohta leiate aadressilthttps://fly-safe.dji.com.

Lennupiirangud

Ohutuse huvides on lennupiirangud vaikimisi lubatud, et aidata teil lennukit ohutult kasutada. Saate 
määrata kõrguse ja kauguse lennupiirangud. Kui globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS) on 
saadaval, toimivad kõrguspiirangud, kaugusepiirangud ja GEO-tsoonid samaaegselt lennuohutuse 
juhtimiseks. Kui GNSS pole saadaval, saab piirata ainult kõrgust.

Lennukõrguse ja vahemaa piirangud

Max kõrgus piirab lennuki lennukõrgust, maksimaalne kaugus aga lennuraadiust lennuki 
kodupunkti ümber. Neid piiranguid saab DJI Fly rakenduses lennuohutuse parandamiseks 
muuta.

• Palm Controli ja Mobile App Controli kasutamisel on maksimaalne lennukõrgus 30 m ja 
maksimaalne lennukaugus 50 m. Neid piiranguid ei saa DJI Fly rakenduses muuta. 
Järgnev teave sobib lennuki kasutamisel koos kaugjuhtimisseadmetega.
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GEO (geospatial Environment Online) süsteem
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2
31

4

Tugev GNSS signaal

Lennupiirangud Viip rakenduses DJI Fly

Lennuki kõrgus merepinnast ei tohi 

ületada DJI Fly määratud väärtust.
Maksimaalne lennukõrgus on saavutatud.

Otsekaugus lennukist 
kodupunktini ei tohi ületada DJI 
Fly's määratud maksimaalset 
lennukaugust.

Maksimaalne lennukaugus on saavutatud.

Nõrk GNSS-signaal

Lennupiirangud Viip rakenduses DJI Fly

• Piisava valgustuse korral on 
kõrgus 30 m stardipunktist.

• Kui valgustus ei ole piisav ja 
infrapunaandur töötab, on 
kõrgus maapinnast kuni 2 m.

Maksimaalne lennukõrgus on saavutatud.

• Kui valgustus ei ole piisav ja 
infrapunaandur ei tööta, on 
kõrgus 30 m stardipunktist.

Piiramata

• Iga kord, kui õhusõiduk sisse lülitatakse, eemaldatakse 2 m või 30 m kõrguse piirang 
automaatselt seni, kuni GNSS signaal muutub tugevaks (GNSS signaali tugevus ≥ 2) 
ja piirang ei kehti isegi siis, kui GNSS signaal muutub pärast seda nõrgaks.

• Kui lennuk lendab inertsi tõttu määratud lennuulatusest välja, saate lennukit siiski 
juhtida, kuid ei saa seda kaugemale lennata.
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1. Maksimaalne kõrgus merepinnast

3. Maksimaalne vahemaa

2. Kodupunkt (horisontaalne asend)

4. Lennuki kõrgus õhkutõusmisel

Maksimaalne kõrgus merepinnast

Maksimaalne kõrgus merepinnast

Maksimaalne vahemaa

Maksimaalne vahemaa
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GEO tsoonid

DJI GEO süsteem määrab ohutud lennukohad, pakub riskitasemeid ja ohutusteateid üksikute 
lendude kohta ning pakub teavet piiratud õhuruumi kohta. Kõikidele lennupiiranguga aladele 
viidatakse kui GEO tsoonidele, mis jagunevad veel piirangutsoonideks, lubatsoonideks, 
hoiatustsoonideks, täiustatud hoiatustsoonideks ja kõrgustsoonideks. Seda teavet saate 
reaalajas vaadata DJI Fly's. GEO tsoonid on konkreetsed lennupiirkonnad, sealhulgas 
lennujaamad, suured ürituste toimumispaigad, avalikud hädaolukorrad (nt metsatulekahjud), 
tuumaelektrijaamad, vanglad, valitsusasutused ja sõjaväerajatised, kuid mitte ainult. 
Vaikimisi piirab GEO süsteem õhkutõusmisi ja lende tsoonides, mis võivad põhjustada 
ohutuse või turvalisuse probleeme. GEO tsooni kaart, mis sisaldab põhjalikku teavet GEO 
tsoonide kohta kogu maailmas, on saadaval DJI ametlikul veebisaidil:https://fly-safe.dji.com/
nfz/nfz-query.

GEO tsoonide avamine
Erinevate kasutajate vajaduste rahuldamiseks pakub DJI kahte avamisrežiimi: iseavanev ja 
kohandatud avamine. Taotluse saate esitada DJI Fly Safe veebisaidil.

Iseavanevon mõeldud autoriseerimistsoonide avamiseks. Iseavamise lõpuleviimiseks peate 
esitama avamistaotluse DJI Fly Safe'i veebisaidi kaudu aadressilhttps://flysafe.dji.com. Kui 
avamistaotlus on heaks kiidetud, saate DJI Fly rakenduse kaudu avamislitsentsi sünkroonida. 
Tsooni avamiseks võite õhusõiduki käivitada või lennata otse heakskiidetud 
autoriseerimistsooni ja järgida tsooni avamiseks DJI Fly juhiseid.

Kohandatud avamineon kohandatud erinõuetega kasutajatele. See määrab kasutaja määratud 
kohandatud lennupiirkonnad ja pakub erinevate kasutajate vajadustele vastavaid lennulubade 
dokumente. See avamisvalik on saadaval kõikides riikides ja piirkondades ning seda saab taotleda DJI 
Fly Safe'i veebisaidi kaudu aadressilhttps://fly-safe.dji.com.

• Lennuohutuse tagamiseks ei saa lennuk pärast sinna sisenemist lukustamata 
tsoonist välja lennata. Kui kodupunkt asub väljaspool lukustamata tsooni, ei saa 
lennuk koju naasta.

1. ÄRGE kasutage DJI Neot rasketes ilmastikutingimustes, sealhulgas tuule kiirusega üle 
8 m/s, lumes, vihmas ja udus.

2. Lennake ainult avatud aladel. Kõrged hooned, suured metallkonstruktsioonid, mäed ja metsaga kaetud 

alad võivad signaale takistada ja põhjustada elektromagnetlainete häireid või magnetilisi häireid, mis 

võivad põhjustada kehva positsioneerimise või positsioneerimisvea. Seetõttu TEE
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ÄRGE startige rõdult ega mujal kui 15 m kaugusel hoonetest. Hoidke lennu ajal hoonetest 
vähemalt 15 m kaugusel. Kui kasutate lennukit kaugjuhtimisseadmega, veenduge pärast 
õhkutõusmist, et teid teavitataks enne lennu jätkamist viipaga "Kodupunkt on 
värskendatud". Kui lennuk on õhku tõusnud hoonete läheduses, ei saa Kodupunkti täpsust 
tagada. Sel juhul pöörake automaatse RTH ajal hoolikalt tähelepanu lennuki 
hetkeasendile. Kui lennuk on kodupunkti lähedal, on soovitatav automaatne RTH tühistada 
ja juhtida õhusõidukit käsitsi sobivasse kohta maandumiseks.

3. Lennata DJI Neoga keskkondades, kus on hea valgustus ja selge tekstuuriga pinnad, ilma 
tugevate peegelduste ja dünaamiliste muutusteta. Nägemissüsteem ei pruugi korralikult 
töötada järgmiste stsenaariumide korral: halbade valgustingimuste korral, ilma selge 
tekstuurita pindade kohal, tugeva peegeldusega pinnad (nt autokatused, ühevärvilised 
keraamilised plaadid ja klaas), dünaamiliste muutustega stseenid (nt vee kohal , liikuvad 
inimesed, kõikuvad põõsad ja rohi). Lennake DJI Neoga ainult päevasel ajal.

4. Lennake DJI Neo visuaalse vaatevälja (VLOS) piires. Kõiki lende väljaspool visuaalset vaatevälja 
(BVLOS) võib sooritada ainult siis, kui seadme jõudlus, piloodi teadmised ja oskused ning 
tööohutuse juhtimine vastavad kohalikele BVLOS-i eeskirjadele. Vältige takistuste ja rahvahulga 
läheduses lendamist. ÄRGE lendake lennujaamade, maanteede, raudteejaamade, raudteeliinide, 
kesklinnade või muude tundlike piirkondade läheduses, välja arvatud juhul, kui selleks on saadud 
luba või luba vastavalt kohalikele määrustele.

5. Püüdke hoida tugevate elektromagnetlainete häirete kohtadest, nagu radarijaamad, 
mikrolaineülekandejaamad, mobiilside tugijaamad ja side segamisseadmed, 
kaugemal kui 200 m.

6. Vähendage häireid, vältides kõrge elektromagnetilise tasemega piirkondi, näiteks 
elektriliinide, tugijaamade, elektrialajaamade, ringhäälingutornide, Wi-Fi levialade, 
ruuterite ja Bluetooth-seadmete läheduses. Vältige piirkonnas rohkem kui ühe DJI Neo 
lendamist.

7. DJI Neo kasutab polaaraladel positsioneerimiseks ainult nägemissüsteemi.

8. ÄRGE startige liikuvatelt objektidelt, nagu autod ja paadid.

9. ÄRGE startige, kui maapinna tase on oluliselt muutunud (näiteks kaljude läheduses).

10. Olge kõrbes või rannast õhku tõustes ettevaatlik, et vältida liiva DJI Neo sisenemist.

11. ÄRGE kasutage DJI Neot tulekahju- või plahvatusohus keskkonnas.

12. Kasutage lennukit, kaugjuhtimisseadmeid, akut, akulaadijat ja akulaadimisjaoturit kuivas 
keskkonnas.
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13. ÄRGE kasutage lennukit, kaugjuhtimisseadmeid, akut, akulaadijat ja akulaadimisjaoturit 
õnnetuste, tulekahjude, plahvatuste, üleujutuste, tsunamide, laviinide, maalihkete, 
maavärinate, tolmu, liivatormide, soolapihuste või seente läheduses.

14. ÄRGE kasutage lennukit linnuparvede läheduses.

Tõsiste vigastuste ja varakahju vältimiseks järgige järgmisi reegleid:

1. Veenduge, et te EI oleks anesteesia, alkoholi või narkootikumide mõju all ega 
peapöörituse, väsimuse, iivelduse või muude seisundite käes, mis võivad kahjustada 
lennuki ohutut kasutamist.

2. Pärast maandumist lülitage lennuk esmalt välja ja seejärel kaugjuhtimispult välja.

3. ÄRGE kukutage, käivitage, tulistage ega paiskage muul viisil hoonetele, inimestele või loomadele või 
nende juurde ohtlikke koormaid, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

4. ÄRGE kasutage lennukit, mis on kogemata kahjustatud, alla kukkunud või halvas seisukorras.

5. Veenduge, et olete piisavalt koolitanud ja teil on hädaolukordade või intsidentide korral 
situatsiooniplaanid.

6. Veenduge, et teil oleks lennuplaan. ÄRGE lendavad lennukiga hoolimatult.

7. Kaamerat kasutades austage teiste privaatsust. Järgige kindlasti kohalikke 
privaatsusseadusi, eeskirju ja moraalinorme.

8. ÄRGE kasutage seda toodet muul põhjusel kui üldiseks isiklikuks kasutamiseks.

9. ÄRGE kasutage seda ebaseaduslikel või sobimatutel eesmärkidel, nagu luuramine, 
sõjalised operatsioonid või volitamata uurimised.

10. ÄRGE kasutage seda toodet laimamiseks, kuritarvitamiseks, ahistamiseks, jälitamiseks, ähvardamiseks või 

muul viisil seaduslike õiguste, nagu teiste privaatsusele ja avalikustamisele, rikkumiseks.

11. ÄRGE tungige teiste eraomandisse.

1. Veenduge, et kardaani kaitse on eemaldatud.

2. Veenduge, et intelligentne lennuaku ja propellerid on õigesti paigaldatud ja kindlalt 
kinnitatud.

3. Veenduge, et kõik seadmed on täielikult laetud.

4. Veenduge, et kardaan ja kaamera töötavad normaalselt.
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5. Veenduge, et miski ei takistaks mootoreid ja et need töötaksid normaalselt.

6. Veenduge, et kõik kaamera objektiivid ja andurid oleksid puhtad.

7. Palm Controli kasutades veendu, et DJI Neo on eelnevalt sinu nutitelefonis Wi-Fi kaudu DJI 
Flyga ühendatud ja äpp töötab korralikult.

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel veenduge, et kaugjuhtimispult ja DJI Fly on lennukiga 
edukalt ühendatud.

8. Veenduge, et maksimaalne lennukõrgus, maksimaalne lennukaugus ja RTH kõrgus on kõik DJI Fly's või 

kaitseprillides (kui neid kasutatakse) õigesti seadistatud vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

9. Kasutage ainult DJI originaalvaruosi või DJI poolt volitatud osi. Volitamata osad võivad 
põhjustada DJI Neo talitlushäireid ja kahjustada toote ohutust.
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3
DJI Neo toetab teie vajaduste rahuldamiseks erinevaid juhtimismeetodeid erinevate 
stsenaariumide jaoks. Enne lendu veenduge, et olete kursis iga juhtimismeetodi teatise ja 
kasutamisega.

• DJI Neol ei ole takistuste tuvastamist. Lendage ettevaatlikult.

• ÄRGE puudutage DJI Neot lennu keskel. Vastasel juhul võib DJI Neo triivida ja tekkida 
kokkupõrge.

• ÄRGE lendake DJI Neoga kohe pärast kokkupõrget või tugevat põrutamist või 
raputamist. DJI Neo ei pruugi olla võimeline sooritama stabiilset lendu.

Palm Control toetab peopesaga õhkutõusmist ja maandumist. Saate kasutada DJI Neo 
režiiminuppu mitme Smart Snapsi saavutamiseks. DJI Neo lendab salvestamise ajal 
automaatselt pärast objekti kinnitamist.*Ühendage DJI Fly rakendusega Wi-Fi funktsiooni abil, 
et kohandada iga režiimi parameetrid. VaadakeMobiilirakenduse juhtiminejaotisest lisateabe 
saamiseks. Näitena kasutatakse vaikesätteid.

* Smart Snaps toetab ainult inimeste jälgimist.

Märka

• Enne Palm Controli kasutamist lülitage lennukiga ühendatud 
kaugjuhtimisseadmed ja kaitseprillid välja.

• Veenduge, et lennukeskkond vastaks lennunõuetele ning et saate DJI Neot juhtida ja 
hankida kohe, kui probleem ilmneb või hädaolukorras. Olukordades, kus DJI ei 
pruugi olla võimeline juhtumi põhjust analüüsima, ei pruugi DJI-l olla võimalik 
pakkuda garantii- ja muid müügijärgseid teenuseid.

• Enne Palm Controli kasutamist veenduge, et DJI Neo on eelnevalt Wi-Fi kaudu teie 
nutitelefonis DJI Flyga ühendatud. Kui kasutate Palm Controli ilma rakenduseta ja 
kui DJI Neo töötab lennu keskel rikke, saate selle ühendada DJI Flyga.
Wi-Fi ja juhtige seda õnnetuse vältimiseks käsitsi.

• Lennake kindlasti avatud ja takistusteta keskkonnas ilma Wi-Fi signaali häireteta.

• Palm Controli kasutamisel on DJI Neo maksimaalne lennukõrgus 30 m ja maksimaalne 
lennukaugus 50 m.
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• Return to Home (RTH) ei toeta Palm Controlis. Säilitage kontrollitud alal visuaalne 
vaatenurk (VLOS).

• ÄRGE lendake üle vee.

• DJI Neo maandub automaatselt järgmistes olukordades. Jälgige kindlasti 
töökeskkonda, et vältida DJI Neo kadumist ega kahjustamist maandumisel.

◆ Kriitiliselt tühi aku.

DJI Neo tuvastab kokkupõrke, kuid ei jookse kokku.

◆

◆

• Peopesalt õhkutõusmisel või sellele maandumisel järgige järgmisi reegleid:

◆ Kasutage DJI Neot võimalusel tuulevaikses keskkonnas.

◆ Sirutage sõrmed välja ja hoidke paigal. ÄRGE asetage sõrmi sõukruvi kaitsmetesse 
või sõukruvi pöörlemispiirkonda, et vältida vigastusi või kahjustusi.

◆ ÄRGE sooritage starti ega maandumist liikumise ajal. Vastasel juhul võib DJI 
Neo triivida ja tekkida kokkupõrge. Maandumisel ei pruugi DJI Neo mootoreid 
peatada, kui teie käsi liigub.

◆ ÄRGE visake õhkutõusu ajal DJI Neot.

ÄRGE haarake DJI Neot käega.◆

◆ Peopesale maandumiseks asetage käsi otse DJI Neo alla, et vältida selle kukkumist 
pärast maandumist.

◆ Tõuske õhku piisava valgustusega ja rikkaliku tekstuuriga pinnaga 
keskkonnas. ÄRGE lendake keskkonda, mille valgustus erineb oluliselt 
praegusest asukohast.

◆ Kui DJI Neo peopesaga õhkutõusmine või maandumine ebaõnnestub, järgige 
tõrkeotsinguks DJI Neo hääljuhiseid või looge üksikasjade saamiseks ühendust DJI Fly 
rakendusega. Häälviip toetab inglise või mandariini keelt vastavalt rakenduse 
keeleseadetele viimase ühenduse jaoks. Teisi keeli ei toetata.

Režiimide vahetamine

Vaikerežiim on Jälgi pärast seadme esmakordset sisselülitamist. Vajutage üks kord 
režiiminuppu, et lülituda valikutele Dronie, Circle, Rocket, Spotlight või Custom.

Vaikimisi kohandatud režiim on DirectionTrack.*Ühendage DJI Neo mobiilirakendusega Wi-Fi kaudu, 
et valida Helix või Boomerang. Samuti saate enne lendu rakenduses iga režiimi parameetreid 
vastavalt kohandada.
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* Värskendage püsivara uusimale versioonile. Vastasel juhul ei pruugita seda funktsiooni toetada.

• Kui kasutate DirectionTracki esimest korda, ühendage DJI Neo DJI Fly rakendusega ja 
järgige selle režiimi avamiseks õpetust.

Pärast režiimi vahetamist annab lennuk hääljuhise valitud režiimi kohta ja DJI Neo peal 
süttib vastav režiimi indikaator.

1 2 3

4
5

6

7

1. Jälgi

DJI Neo jälgib automaatselt salvestamise ajal objekti tagant. Kui objekt eemaldub DJI 
Neost, järgib see objekti ja lendab edasi. Kui objekt liigub DJI Neo poole, hõljub see 
paigal ega lenda tagasi. Kokkupõrke vältimiseks toimige ettevaatlikult. Maksimaalne 
horisontaalne lennukiirus jälgimisrežiimis on 5,5 m/s.

Jälgimiskauguse ja kõrguse saate määrata rakenduses DJI Fly.

• DJI Neo ei toeta takistuste tuvastamist. Lennuohutuse tagamiseks on 
soovitatav lennata visuaalse vaatevälja piires.

• Veenduge, et lennukeskkond oleks avatud ja takistusteta ning piisava 
valgustusega.

• Kui objekt ei ole kaamera vaateväljas, näiteks kui tehakse järsk pööre või objekti 
takistab mõni takistus, hõljub DJI Neo objekti kaotamise tõttu. Objekti edukaks 
kinnitamiseks peaks objekt naasma kaamera vaatevälja.

2. Dronie

DJI Neo hoiab kaamerat näoga objekti algsesse asendisse, salvestab video tagasilennu ajal 
ja seejärel järgmise video edasi lennates. Pärast salvestamist hõljub see stardipunktis.

Maksimaalse vahemaa ja kõrguse saate määrata rakenduses DJI Fly.

Ring3.
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DJI Neo hoiab kaamerat objektiga näoga, lendab tagurpidi eelseadistatud kauguseni ja hakkab 
seejärel objekti ümber ühe korra, samal ajal automaatselt salvestades. Pärast salvestamist hõljub 
see stardipunktis.

Distantsi saate määrata rakenduses DJI Fly.

4. Rakett

DJI Neo hoiab kaamerat näoga objekti algsesse asendisse, salvestab tõusmise ajal video ja 
seejärel laskub teise video. Pärast salvestamist hõljub see stardipunktis.

Rakenduses DJI Fly saate määrata maksimaalse kõrguse ning lubada või keelata DJI 
Neo pöörlemise tõusmisel ja laskumisel.

5.

DJI Neo hõljub pärast õhkutõusmist ja salvestab video nii, et kaamera on objekti poole suunatud.

Rakenduses DJI Fly saate kaamerarežiimiks määrata foto või video. Kui see on seatud 
olekusse Foto, võib objekt käivitada DJI Neo automaatselt pildistama, säilitades 3 sekundit 
fikseeritud poosi.

6.

DirectionTrack

DJI Neo lendab pärast õhkutõusmist pika vahemaa tagasi ja määrab seejärel 
jälgimissuuna kinnitamiseks objekti liikumissuuna. Pärast kinnitamist jälgib DJI Neo 
objekti salvestamise ajal jälgimise suunast objekti liikumise suunas.

Jälgimiskauguse ja kõrguse saate määrata rakenduses DJI Fly.

DJI Neo võib lülituda objekti tagant jälgimisele, kui objekti liikumine või suund muutub DJI 
Neoga võrreldes liiga kiiresti. Kui DJI Neo objekti suuna uuesti kinnitab, lülitub see tagasi 
algsele jälgimissuunale.

DirectionTrackist väljumiseks seiske silmitsi DJI Neoga ja püsige paigal. DJI Neo lendab tagasi teema juurde.

• DJI Neo ei toeta takistuste tuvastamist. Lennuohutuse tagamiseks on 
soovitatav lennata visuaalse vaatevälja piires.

• Veenduge, et lennukeskkond oleks avatud ja takistusteta ning piisava 
valgustusega.

• Kui objekt ei ole kaamera vaateväljas, näiteks kui tehakse järsk pööre või objekti 
takistab mõni takistus, hõljub DJI Neo objekti kaotamise tõttu. Objekti edukaks 
kinnitamiseks peaks objekt naasma kaamera vaatevälja.

Helix
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DJI Neo hoiab kaamerat objektiga näoga, lendab tagurpidi stardipunktist 2 m kaugusele 
ja tõuseb automaatse salvestamise ajal objekti ümber spiraalkõveras. Pärast 
salvestamist hõljub see stardipunktis.

Maksimaalse vahemaa saate määrata rakenduses DJI Fly.

Bumerang

DJI Neo hoiab kaamerat objektiga näoga ja lendab automaatse salvestamise ajal ümber 
objekti mööda ovaalset rada. See tõuseb ja seejärel laskub mööda ovaalset rada 
lennates ning saavutab maksimaalse kõrguse lennates stardipunktist kõige kaugemas 
punktis. DJI Neo hõljub pärast salvestamist stardipunktis.

Maksimaalse vahemaa saate määrata rakenduses DJI Fly.

7. Režiimi nupp

Režiimi vahetamiseks vajutage üks kord. Vajutage ja hoidke all, et sooritada peopesa õhkutõus.

Tühistage peopesaga start, vajutades režiiminuppu üks kord, enne kui pöördloenduse 
hääljuhis lõpeb.

Peopesaga õhkutõus/maandumine ja nutikad klõpsud

• Järgige Smart Snapsi kasutamisel kindlasti kohalikke privaatsusseadusi ja eeskirju.

1. Lülitage DJI Neo sisse. Hoidke seda paigal ja oodake, kuni süsteemi enesediagnostika lõpeb.

2. Jäta piisavalt ruumi manööverdamiseks vastavalt eelseadistatud parameetritele, nagu 
kaugus ja kõrgus. Soovitud režiimi valimiseks vajutage DJI Neo peal olevat režiiminuppu.

3. Peopesa õhkutõusmiseks järgige allolevaid samme.
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1 2

2s

3 4

a. Peopesa start nõuab subjekti kinnitust. Asetage DJI Neo oma käele nii, et kaamera on 
objekti poole suunatud. Veenduge, et teie käsi ei blokeeriks kaamerat ja et 
õhkutõusmist ei takistaks takistusi.

b. Sirutage käsi välja, suunake kaamera objekti poole ja hoidke seda kindlalt. Vajutage ja 
hoidke all režiimi nuppu. DJI Neo annab hääljuhise valitud režiimi ja pöördloenduse 
kohta ning stardib seejärel automaatselt.

• Kui objektil on takistusi või kui keskkonna valgustus ei sobi, võib õhkutõus 
ebaõnnestuda.

• Peopesa startimise tühistamiseks vajutage üks kord režiiminuppu, enne kui 
pöördloenduse hääljuhis lõpeb.

• Peopesaga starti kasutades lendab DJI Neo pärast starti lühikese vahemaa tagasi. 
Lennuohutuse tagamiseks pöörake tähelepanu DJI Neo tagaosale.

4. DJI Neo alustab salvestamist või pildistamist vastavalt valitud režiimile ja selle eelseadistatud 
parameetritele.
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DirectionTracki režiimis seiske näoga DJI Neo poole ja püsige paigal. Enne peopesaga maandumist 

oodake, kuni DJI Neo lendab edasi.

Muudes režiimides veenduge, et DJI Neo hõljub paigal, liikuge selle poole ja tehke seejärel 
peopesaga maandumine.

Peopesaga maandumiseks järgige allolevaid juhiseid.

a. Veenduge, et DJI Neo hõljub paigas. Liikuge DJI Neo poole, sirutage käsi välja ja 
asetage seejärel käsi otse selle alla.

b. Hoidke oma käsi paigal ja sirutage sõrmed välja. Oodake, kuni DJI Neo automaatselt 
maandub. Peopesaga maandumise efektiivne kõrgusvahemik on DJI Neo all 0,7 m.

• Peopesaga maandumisel võib DJI Neo veidi tõusta ja seejärel peopesale maanduda. 
Hoidke oma käsi paigal ja sirutage sõrmi protsessi ajal välja.

6. Kaadrite vaatamiseks ja lühikeste videote loomiseks ühendage DJI Neo DJI Flyga. Vaadake 
Mobiilirakenduse juhtiminejaotises üksikasju.

• Režiimides Follow, Spotlight ja DirectionTrack hõljub DJI Neo paigal, kui kaamera 
kaotab salvestamise ajal objekti. Käivitage oma nutitelefonis DJI Fly Wi-Fi kaudu, et 
ühenduda DJI Neoga lennu keskel. Ühenduse loomiseks peab nutitelefon olema 
varem DJI Flyga ühendatud. Kontrollige juhtelementide vaates, et ülesanne on 
juba peatunud, valigeKäsitsi juhtiminerežiimide loendist ja seejärel virtuaalsete 
juhtkangide abil maanduge DJI Neo.

Mobiilirakenduse juhtimise kasutamiseks ühendage DJI Neo nutitelefoni DJI Fly rakendusega 
Wi-Fi kaudu ja juhtige rakenduses DJI Neo. Mobile App Controlis on saadaval kõik Palm Controli 
funktsioonid. Rakenduses saate määrata parameetreid ja teha Smart Snapsi. Rohkem 
funktsioone, nagu käsitsi juhtimine, helisalvestus*ja hääljuhtimine*toetatakse ka.

* Värskendage püsivara uusimale versioonile. Vastasel juhul ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Märka

• Enne Mobile App Controli kasutamist lülitage lennukiga ühendatud 
kaugjuhtimisseadmed ja kaitseprillid välja. Kui toide pole välja lülitatud, siis lennuk
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katkestab ühenduse teiste seadmetega automaatselt, kui nutitelefon on Wi-Fi 
kaudu ühendatud ja rakenduses avatakse juhtnuppude vaade.

• Lennake kindlasti avatud ja takistusteta keskkonnas ilma Wi-Fi signaali häireteta. 
Vastasel juhul võib rakendus DJI Neo ühenduse katkestada, mis võib mõjutada 
lennuohutust.

• Mobile App Controli kasutamisel on DJI Neo maksimaalne lennukõrgus 30 m ja 
maksimaalne lennukaugus 50 m.

• Mobiilirakenduse juhtimine ei toeta kodule naasmist (RTH). Säilitage visuaalne 
vaatenurk kontrollitud alal.

• ÄRGE lendake üle vee.

• DJI Neo maandub automaatselt järgmistes olukordades. Jälgige kindlasti 
töökeskkonda, et vältida DJI Neo kadumist või kahjustamist maandumisel.

◆ Kriitiliselt tühi aku.

DJI Neo tuvastab kokkupõrke, kuid ei jookse kokku.

◆

◆

DJI Neo ühendamine

1. Lülitage DJI Neo sisse ja oodake, kuni süsteemi enesediagnostika on lõpule viidud.

2. Lubage nutitelefonis Bluetooth, Wi-Fi ja asukohateenused.

3. PuudutageÜhendusjuhendvalige rakenduse avakuva paremas alanurgas seadme 
mudel ja valigeÜhendage mobiilseadme kaudu.

4. Valige otsingutulemustest soovitud seade. Juhtelementide vaade kuvatakse pärast edukat 
ühendamist. Nutitelefoni esmakordsel DJI Neo-ga ühendamisel vajutage kinnitamiseks ja 
hoidke all DJI Neo toitenuppu.

• Wi-Fi-ühenduse loomiseks võite puudutada ka DJI Fly avakuval paneeli QuickTransfer 
või Wi-Fi Devices.

• DJI Neoga ühendatud nutitelefoni vahetamiseks keelake praegu ühendatud 
nutitelefonis Bluetooth ja Wi-Fi enne DJI Neo ühendamist uue nutitelefoniga.

Smart Snaps

• Järgige Smart Snapsi kasutamisel kindlasti kohalikke privaatsusseadusi ja eeskirju.
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1. Määrake parameetrid:

Minge seadete vaatesse. Parameetrite konfiguratsiooniekraanile sisenemiseks puudutage 

konkreetset režiimi. PuudutageKohandatudseada DirectionTrack, Helix või Boomerang ja 

reguleerida vastavaid parameetreid.

PuudutageKaamera seadedet määrata samad kaamera parameetrid kõigi Smart Snapsi režiimide 

jaoks.

2. Käivitage Smart Snaps:
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a. Asetage DJI Neo stabiilselt nii, et kaamera on objekti poole suunatud.

b. Minge juhtelementide vaatesse. Praegune režiim kuvatakse otsevaate all. Puudutage valikute 
loendi laiendamiseks ja soovitud režiimi valimiseks.

c. Puudutage START. DJI Neo tõuseb automaatselt õhku pärast objekti edukat 
kinnitamist ja pöördloenduse hääljuhise täitmist.

• Kui objekti takistab takistus või keskkonna valgustus ei ole sobiv, võib 
objekti kinnitamine ebaõnnestuda.

• Samuti võite vajutada ja hoida all DJI Neo peal olevat režiiminuppu, et 
sooritada peopesa õhkutõus. VaadakePeopesa juhtimineseotud teadete ja 
protseduuride jaotises.

d. DJI Neo lendab ja salvestab videot automaatselt vastavalt valitud režiimile ja 
eelseadistatud parameetritele. Saate vaadata otsevaate ja videosalvestuse kestust.

Spotlight režiimis hõljub DJI Neo paigal ja hoiab kaamerat objekti poole. Kui kaamera 
režiimiks on seatud Foto, võib objekt käivitada DJI Neo automaatselt pildistama, 
säilitades fikseeritud poosi 3 sekundit.

3. Smart Snapsist väljumine:

Smart Snapsist väljumise viis on erinevates režiimides erinev.

Dronie, ring, rakett, helix, bumerang

DJI Neo väljub pärast salvestamist Smart Snapsist. Kui salvestusülesanne pole 
lõpetatud, puudutage salvestamise lõpetamiseks nuppu STOP. DJI Neo hõljub paigal.
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Jälgi, Spotlight

Salvestamise ajal puudutage Smart Snapsist väljumiseks STOP. Peopesaga maandumiseks 
võite liikuda ka DJI Neo poole ja salvestamine peatub automaatselt. DJI Neo hõljub paigal.

DirectionTrack

Salvestamise ajal puudutage Smart Snapsist väljumiseks STOP. DJI Neo hõljub paigal. Objektiiv 

võib Smart Snapsist väljumiseks olla ka näoga DJI Neo poole ja jääda paigale. DJI Neo lõpetab 

salvestamise ja lendab objekti poole. Nüüd saab sooritada peopesaga maandumise.

Kui te DJI Neo ei maandu, saate pärast Smart Snapsist väljumist sama Smart Snapsi 
toimingu uuesti rakenduses käivitada. Saate ka DJI Neo oma peopesale maanduda

maandumiseks.

• VaadakePeopesa juhtimineSeotud teadete ja peopesa maandumise protseduuride 
jaotis.

Vaata albumit

Dronie, Circle, Rocket, Helix ja Boomerang režiimide jaoks toksakeLoo QuickShotsvideo 
eelvaateks. Saate valida ka teiste mallide hulgast või redigeerida videot käsitsi.

• DJI Neo toetab ECO režiimi. Kui vaadata albumit rakenduses Wi-Fi ühenduse kaudu DJI 
Neoga, siis nii mobiilirakenduse juhtimisrežiimis kui ka QuickTransfer režiimis 
aktiveeritakse ECO-režiim automaatselt, kui DJI Neo tõuseb üle teatud temperatuuri. 
Pöörake tähelepanu rakenduses olevale viipale.
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Käsitsi juhtimine

1. Asetage DJI Neo tasasele pinnale.

2. Juhtelementide vaates puudutage otsevaate all olevat režiimiloendit ja valigeKäsitsi juhtimine.

m.

Võite sooritada ka peopesa õhkutõusmise. Käsijuhtimisega peopesaga õhkutõusmisel 
pole subjekti kinnitust vaja, mis erineb Palm Controlist. VaadakePeopesa juhtimine seotud 
teadete ja protseduuride jaotises.

4. Juhtige DJI Neot rakenduse virtuaalsete juhtkangide abil. Vasak nupp juhib lennu kõrgust ja 
orientatsiooni. Parem kepp juhib liikumist edasi, tagasi, vasakule ja paremale.

• DJI Neo ei toeta takistuste tuvastamist. Lennuohutuse tagamiseks on 
soovitatav lennata visuaalse vaatevälja piires.

5. Vaadake otsevaadet kaameravaates. Fotode ja videote vahetamiseks puudutage foto/video 
lülitusnuppu. Lükake otsevaate paremal asuvat liugurit, et juhtida kardaani kõrgust.

6. Fotorežiimis puudutage pildistamiseks päästikunuppu. Videorežiimis puudutage salvestamise alustamiseks 

salvestusnuppu. Salvestamise peatamiseks puudutage uuesti.
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7. Puudutage ja hoidke DJI Neo maandumiseks. Saate sooritada ka peopesaga maandumist.

3. Toksake ja hoidke all . DJI Neo käivitab mootorid ja tõuseb automaatselt 0,6 kõrgusele
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Heli salvestamine rakenduse kaudu

Puudutage juhtelementide vaates heli salvestamise lubamiseks. The

. Lubage mikrofonil heli salvestada, järgidesolek muutub 
viipadeks.

Mobile App Controli kasutamisel salvestab heli vastav helisalvestusseade DJI Neo video 
salvestamise ajal. Mikrofoni ikoon kuvatakse otsevaates.

Toetatud helisalvestusseadmete hulka kuuluvad nutitelefoni sisseehitatud mikrofon, DJI Mic 2 ja 
Bluetooth-kõrvaklapid. Mõnede Bluetooth-kõrvaklappide kasutamisel võib tekkida probleeme 
helisalvestuse ühilduvusega. Enne salvestamist kontrollige neid kindlasti.

• ÄRGE lülitage salvestamise ajal ekraani välja ega lülituge teistele rakendustele.

• Helisalvestust saab lubada või keelata ainult enne salvestamist.

• Kui vaatate või laadite alla DJI Fly albumivaates videoid, liidetakse 
helisalvestusfunktsiooni kasutades salvestatud heli automaatselt videofaili.

Hääljuhtimine

Puudutage juhtelementide vaates

kontrolli. Kasutage DJI Neo juhtimiseks häälkäsklust. Levinud käskude vaatamiseks 
puudutage hüpikaknas vastavat nuppu.

hääle lubamiseks ekraani paremas servas otsevaate all

Samuti saate hääljuhtimise lubada hääläratuse kaudu. Minge seadete vaatesse, puudutage
Rohkem seadeid > Juhtimine > Hääljuhtimise seaded. LubaHääle äratusja andke 
mikrofonile luba, järgides juhiseid. Kui kasutate Mobile App Controli, öelgeTere Fly
hääljuhtimise äratamiseks ja seejärel DJI Neo juhtimiseks häälkäskluste abil. Vaadake 
levinumaid käske jaotises Voice Control Settings.

• Hääljuhtimine toetab inglise või mandariini keelt vastavalt rakenduse keelele.

• Hääljuhtimise kasutamisel optimaalse kogemuse saamiseks keerake telefoni 
helitugevust.
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Automaatne õhkutõus

Automaatne maandumine

kinnitamiseks.

• Valige maandumiseks sobiv koht.

Mootorite käivitamine/seiskamine

Mootorite käivitamine

Mootorite käivitamiseks täitke üks Combination Sticki käskudest (CSC), nagu allpool 
näidatud. Kui mootorid on pöörlema   hakanud, vabastage mõlemad pulgad korraga.

Mootorite peatamine

Mootoreid saab peatada kahel viisil:

1. meetod:Kui lennuk on maandunud, suruge gaasihoob alla ja hoidke seda all, kuni mootorid 
seiskuvad.
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3.3 RC juhtimine

1. Kui tingimused on maandumiseks ohutud, puudutage , seejärel toksake ja hoidke all

2. Täitke kõik lennueelses kontrollnimekirjas olevad toimingud.

3. Puudutage . Kui tingimused on õhkutõusmiseks ohutud, vajutage kinnitamiseks nuppu ja hoidke seda all.

2. Automaatse maandumise saab tühistada puudutades .

4. Mootorid seiskuvad pärast maandumist automaatselt.

1. Käivitage DJI Fly ja avage kaameravaade.

4. Lennuk tõuseb õhku ja hõljub umbes 1,2 m (3,9 jalga) maapinnast kõrgemal.

3. Kui allavaatesüsteem töötab normaalselt, on maandumiskaitse lubatud.
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2. meetod:Kui lennuk on maandunud, sooritage üks CSC-dest, nagu allpool näidatud, kuni 
mootorid peatuvad.

Mootorite peatamine lennu keskel

• Mootorite seiskamine lennu keskel põhjustab lennuki allakukkumise.

Vaikeseade jaoksPropelleri hädaseiskamineDJI Fly rakenduses onAinult hädaabi, mis 
tähendab, et mootoreid saab lennu ajal peatada ainult siis, kui õhusõiduk tuvastab, et see on 
hädaolukorras, näiteks lennuk on sattunud kokkupõrkesse, mootor on seiskunud, õhusõiduk 
veereb õhus või õhusõiduk on kontrolli alt väljas ja tõuseb või langeb väga kiiresti. Mootorite 
seiskamiseks lennu ajal tehke sama CSC, mida kasutati mootorite käivitamisel. Pange tähele, et 
mootorite seiskamiseks peate CSC-d tehes kaks sekundit juhtnuppe all hoidma.Propelleri 
hädaseiskaminesaab muuta vastuIgal ajalrakenduses. Kasutage seda valikut ettevaatlikult.

Lennuki juhtimine
Lennuki liikumiste juhtimiseks saab kasutada kaugjuhtimispuldi juhtnuppe. Juhtnuppe saab 
kasutada režiimis 1, režiimis 2 või režiimis 3, nagu allpool näidatud.

Režiim 1
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2. režiim

3. režiim

Kaugjuhtimispuldi vaikejuhtimisrežiim on režiim 2. Selles juhendis kasutatakse režiimi 2 
näitena juhtpulkade kasutamise illustreerimiseks.

Kaugjuhtimispult
(Režiim 2)

Lennuk Operatsioon

Gaasihoob

• Tõusmiseks lükake pulka üles ja 
laskumiseks alla.

• Mida rohkem keppi tsentrist eemale 
lükata, seda kiiremini muudab lennuk 
kõrgust.

Tõusmisel lükake pulk ettevaatlikult üles, et 
vältida äkilisi ja ootamatuid kõrguse muutusi.
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Kaugjuhtimispult
(Režiim 2)

Lennuk Operatsioon

Yaw Stick

• Lennuki vastupäeva pööramiseks lükake 
pulka vasakule ja lennuki pööramiseks 
päripäeva paremale.

• Mida rohkem pulka tsentrist eemale 
lükata, seda kiiremini lennuk pöörleb.

Pitch Stick

• Edasilennuks lükake keppi üles ja 
tagasilennuks alla.

• Mida rohkem pulka tsentrist eemale 
lükata, seda kiiremini lennuk liigub.

Rullipulk

• Vasakule lendamiseks lükake keppi vasakule ja paremale lendamiseks 

paremale.

• Mida rohkem pulka tsentrist eemale 
lükata, seda kiiremini lennuk liigub.

Stardi/maandumise protseduurid

• ÄRGE kasutage lennukit kaugjuhtimispuldi või mobiilseadmega, et jälgida lendu, kui 
valgustus on liiga hele või liiga tume. Teie vastutate ekraani heleduse ja ekraanile 
langeva otsese päikesevalguse õige reguleerimise eest, et vältida raskusi ekraani 
selge vaatamisega.

1. Lennueelne kontrollnimekiri on loodud selleks, et aidata kasutajal ohutult lennata. Enne iga lendu tutvuge 

täieliku lennueelse kontrollnimekirjaga.

2. Asetage lennuk lagedale tasasele alale nii, et lennuki tagaosa oleks enda poole suunatud.

3. Lülitage kaugjuhtimispult ja lennuk sisse.

4. Käivitage DJI Fly ja avage kaameravaade.

5. Puudutage > Ohutusja seejärel määrake sobivAutomaatne RTH kõrgus merepinnastjaMaksimaalne kõrgus merepinnast.

6. Oodake, kuni süsteemi enesediagnostika on lõpule viidud. Kui DJI Fly ei näita ebaregulaarset 
hoiatust, võite mootorid käivitada.
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7. Tõusmiseks lükake gaasihooba aeglaselt üles.

8. Maandumiseks hõljutage kursorit tasasel pinnal ja vajutage laskumiseks gaasihoob alla.

9. Pärast maandumist suruge gaasihoob alla ja hoidke seda all, kuni mootorid seiskuvad.

10. Lülitage lennuk välja enne kaugjuhtimispulti.

• Kaugjuhtimispuldi kasutamisel eemaldage peopesa*on endiselt toetatud, vajutades ja 
hoides all DJI Neo peal olevat režiiminuppu. Lennuki maandumiseks saate sooritada ka 
peopesaga maandumist. Smart Snaps for Palm Control ei ole toetatud.
Seotud teatis ja juhised on sarnased Palm Controli omadega. Erinevus seisneb 
selles, et katsealuse kinnitust pole enne õhkutõusmist vaja. VaadakePeopesa 
juhtiminejaotisest lisateabe saamiseks.

* Värskendage püsivara uusimale versioonile. Vastasel juhul ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Intelligentsed lennurežiimid

FocusTrack

FocusTrack sisaldab Spotlighti, huvipunkti (POI) ja ActiveTracki.

• Lennuk ei tee FocusTracki kasutamise ajal automaatselt fotosid ega salvesta 
videoid. Fotode tegemiseks või videote salvestamiseks juhtige lennukit käsitsi.

Prožektorid:Võimaldab kaameral olla kogu aeg objektiga näoga, samal ajal lendu käsitsi 
kontrollides.

HP:Võimaldab lennukil lennata ümber objekti, lähtudes määratud raadiusest ja lennukiirusest.

ActiveTrack:Lennuk järgib liikuvat objekti teatud kaugusel ja kõrgusel. ActiveTrack saab 
jälgida ainult inimesi.

• ActiveTrackis saate kaugjuhtimispuldi abil juhtida lennuki orientatsiooni, 
tõusta või laskuda või lennata edasi ja tagasi.

ActiveTrackis on lennuki ja objekti toetatavad järgmised vahemikud:

Teema Inimesed

2–7 m (optimaalne kaugus: 2–5 m)

0,5–5 m (optimaalne kaugus: 0,5–3 m)

• DJI Fly annab ActiveTracki käivitamisel teada, kui vahemaa ja kõrgus on vahemikust 
väljas. Sel juhul lendake õhusõiduk käsitsi toetatud vahemikku ja käivitage 
ActiveTrack uuesti. Lendage lennukiga optimaalsel kaugusel ja kõrgusel, et tagada 
optimaalne jälgimisjõudlus.
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Märka

• Sellel lennukil ei ole takistuste tuvastamist. FocusTracki kasutamisel pöörake 
lennuohutuse tagamiseks tähelepanu ümbritsevale keskkonnale.

• Olge alati valmis vajutama kaugjuhtimispuldi nuppu Flight Pause või

• Olge eriti valvas, kui kasutate FocusTracki järgmistes olukordades:

Jälgitav objekt ei liigu tasasel tasapinnal.

Jälgitaval objektil on suured liikumised või poosid muutuvad.

Jälgitav objekt on pikemat aega vaateväljast eemal.

Jälgitav objekt liigub lumega pinnal.

◆

◆

◆

◆

◆ Jälgitava subjekti riietus on ümbritseva keskkonnaga sarnase värvi või 
mustriga.

◆ Valgustus on äärmiselt tume (<15 luksi) või hele (>10 000 luksi).

• FocusTracki kasutamisel järgige kindlasti kohalikke privaatsusseadusi ja eeskirju.

• Soovitatav on jälgida ainult inimesi. Lendake teiste objektide jälgimisel 
ettevaatlikult.

• Jälgitav objekt võib tahtmatult teise objekti vastu vahetada, kui nad üksteisest 
mööduvad.

• ActiveTrack pole saadaval, kui valgustus on ebapiisav ja nägemissüsteemid pole saadaval. 
Staatiliste objektide kohtvalgustit ja POI-d saab endiselt kasutada, kuid takistuste 
tuvastamine pole saadaval.

• FocusTrack pole saadaval, kui lennuk on maa peal.

• FocusTrack ei pruugi korralikult töötada, kui lennuk lendab oma lennupiirangu 
lähedal või GEO tsoonis.

• Fotorežiimis on FocusTrack saadaval ainult siis, kui kasutate Single.

• Kui objekt on takistatud ja lennuki poolt kadunud, hõljub lennuk, et proovida objekti uuesti 
kinnitada. Kui lennukil ei õnnestu objekti uuesti tuvastada, väljub see automaatselt 
ActiveTrackist ja hõljub hõljuvalt.

FocusTracki kasutamine

Enne FocusTracki lubamist veenduge, et lennukeskkond oleks avatud ja piisava valgusega 
takistusteta.
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1. Lohistage ja valige DJI Fly kaameravaates objekt või toksake > Juhtimine, lubage

Teema skaneerimineja toksake tuvastatud objekti lukustamiseks.

2. Spotlight on vaikerežiim pärast FocusTracki sisenemist. Spotlightis ei lenda lennuk 
automaatselt, vaid kaamera jääb lendu käsitsi kontrollides objektile lukustatuks. Fotode 
tegemise või video salvestamise alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil või ekraanil 
katiku/salvestuse nuppu.

3. Huvipunkti lülitumiseks puudutage ekraani allosas. Pärast lennu seadmist

tegemise või video salvestamise alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil või ekraanil 
katiku/salvestuse nuppu.

objekti automaatselt jälgima. Fotode tegemise või video salvestamise alustamiseks 
vajutage kaugjuhtimispuldil või ekraanil katiku/salvestuse nuppu.
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suund ja kiirus, toksake, et alustada objekti ümber tiirutamist praegusel kõrgusel. Fotode

4. ActiveTracki lülitumiseks puudutage ekraani allservas. Puudutage ja lennuk hakkab
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FocusTrackist väljumine

POI-s või ActiveTrackis vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu Flight Pause või puudutage 
ekraani, et naasta esmalt Spotlighti. Spotlightis vajutage FocusTrackist väljumiseks 
kaugjuhtimispuldi nuppu Flight Pause.

sisse

QuickShots

QuickShots sisaldab selliseid võtterežiime nagu Dronie, Rocket, Circle, Helix ja Boomerang. 
Lennuk salvestab automaatselt vastavalt valitud võtterežiimile ja genereerib lühikese video.

Märka

• Veenduge, et Boomerangi kasutamisel oleks piisavalt ruumi. Jätke õhusõiduki ümber 
vähemalt 30 m (99 jalga) raadius ja õhusõiduki kohal vähemalt 10 m (33 jalga) 
ruumi.

• Veenduge, et Asteroidi kasutamisel oleks piisavalt ruumi. Laske lennukist vähemalt 40 m 
(131 jalga) taha ja 50 m (164 jalga) kõrgemale.

• Kasutage QuickShoti kohtades, mis on vabad hoonetest ja muudest takistustest. 
Veenduge, et lennutrajektooril ei oleks inimesi, loomi ega muid takistusi.

• Pöörake alati tähelepanu lennuki ümber olevatele objektidele ja kasutage 
kaugjuhtimispulti, et vältida kokkupõrkeid või õhusõiduki takistamist.

• Ka juhtnupu kogemata liigutamine peatab salvestamise. Salvestamine peatub ka siis, 
kui lennuk lendab piiranguvööndile või kõrgustsoonile liiga lähedale või kui lennu 
ajal käivitub õhusõiduki andursüsteem.
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• ÄRGE kasutage QuickShote üheski järgmistest olukordadest.

◆ Kui objekt on pikemaks ajaks blokeeritud või väljaspool vaatevälja.

◆ Kui objekt on lennukist kaugemal kui 10 m.

Kui objekt on ümbritsevaga värvilt või mustrilt sarnane.

Kui objekt on õhus.

Kui objekt liigub kiiresti.

Valgustus on äärmiselt tume (<15 luksi) või hele (>10 000 luksi).

◆

◆

◆

◆

• ÄRGE kasutage QuickShote hoonete läheduses või kohtades, kus GNSS-signaal on nõrk. 
Vastasel juhul muutub lennutrajektoori ebastabiilseks.

• Järgige QuickShotsi kasutamisel kindlasti kohalikke privaatsusseadusi ja eeskirju.

QuickShotsi kasutamine

1. Käivitage ja hõljutage õhusõiduk vähemalt 2 m (6,6 jalga) maapinnast kõrgemal.

2. Puudutage kaamera vaate paremas servas ikooni Võtterežiim ja valige

QuickShots .

3. Pärast ühe alamrežiimi valimist puudutage plussikooni või lohistage objekti valimiseks

lennuliigutuse sooritamise ajal kaadreid vastavalt valitud valikule ja genereerib seejärel 
video. Pärast salvestamise lõpetamist lendab lennuk tagasi oma algasendisse.

QuickShotist väljumine

Puudutage

QuickShots kohe ja hõljutage.
või vajutage üks kord kaugjuhtimispuldi nuppu Flight Pause. Lennuk väljub

Video taasesitus

Pärast salvestamise lõpetamist puudutage nuppu Taasesitus

PuudutageLoo QuickShotsQuickShotsi video eelvaateks.

kaadrite eelvaateks.

Püsikiiruse hoidja

Püsikiirusehoidja võimaldab lennukil automaatselt lennata püsiva kiirusega, mis muudab 
pikamaalennud vaevatuks ja aitab vältida pildi värisemist, mis sageli juhtub
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ekraan. Seejärel puudutage pildistamise alustamiseks. Lennuk salvestab eelseadistatud
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käsitsi töötamise ajal. Juhtnupu sisendi suurendamisega saab saavutada rohkem kaamera liigutusi, 
näiteks spiraalselt üles keerates.

1. Püsikiiruse regulaatori nupu seadistamine

Funktsiooni kasutamiseks tuleb esmalt seadistada püsikiiruse regulaatori otseteenupp. Puudutage

> Juhtimine > Nupu kohandamineDJI Fly kaameravaates ja määrake üks
kaugjuhtimispuldi kohandatav nuppPüsikiiruse hoidja.

2. Püsikiiruse regulaatorisse sisenemine

• Vajutage juhtnuppe vajutades üks kord püsikiiruse regulaatori nuppu, lennuk jätkab 
lendu automaatselt praegusel kiirusel. Juhtpulgad saab nüüd vabastada.

• Vajutage pärast keskmesse naasmist juhtnuppe ja lennuk lendab uuendatud kiirusega, 
mis põhineb varasemal kiirusel. Sel juhul vajutage uuesti püsikiiruse regulaatori 
nuppu ja lennuk lendab automaatselt uuendatud kiirusega.

3. Püsikiiruse regulaatorist väljumine

Püsikiiruse regulaatorist väljumiseks vajutage üks kord kaugjuhtimispuldi nuppu Flight Pause, puudutage

kaameravaates või vajutage üks kord püsikiiruse regulaatori nuppu, kui te ei liiguta 
ühtegi juhtnuppu. Seejärel lennuk pidurdab ja hõljub.

• Püsikiiruse regulaator on saadaval, kui kasutate lennukit käsitsi tava-, kino- ja 
sportrežiimis. Püsikiiruse hoidja on saadaval ka APAS-i, Free Hyperlapse ja Spotlighti 
kasutamisel.

• Püsikiiruse regulaatorit ei saa käivitada ilma juhtnupu sisendita.

• Lennuk ei saa püsikiirusehoidjasse siseneda või väljub järgmistes olukordades:

Kui lennuk katkestab ühenduse kaugjuhtimispuldi või DJI Fly küljest.

Kui lennuk tunneb takistust ja seega pidurdab ja hõljub paigal.

Kui lennuk tõuseb õhku, naaseb koju või maandub.

Lennurežiimide vahetamisel.

• DJI Neol ei ole takistuste tuvastamist. Lendage ettevaatlikult.

◆

◆

◆

◆

◆

1. Lennueelne kontrollnimekiri on loodud selleks, et aidata kasutajal lennu ajal ohutult lennata ja videoid 

filmida. Enne iga lendu tutvuge täieliku lennueelse kontrollnimekirjaga.
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3.4 Videosalvestuse soovitused ja näpunäited
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2. Kui kasutate kaugjuhtimispulti, on tava- või kinorežiimis lennates soovitatav pildistada 
või videoid salvestada.

3. ÄRGE lendake halva ilmaga, näiteks vihmastel või tuulistel päevadel.

4. Valige oma vajadustele kõige paremini vastavad kaamera sätted.

5. Tehke lennukatsed, et määrata kindlaks lennumarsruudid ja vaadata stseene.

6. Kontrollige DJI Neot õrnalt, et tagada sujuv ja stabiilne lend.

7. Eemaldage pärast lendu DJI Neo mõlemalt küljelt õhuvõtuavast võõrkehad, et vältida 
ummistumist.
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4

Palm Controli ja Mobile App Controli kasutamisel ei toeta DJI Neo lennurežiimide vahetamist.

Kui kasutate kaugjuhtimispulti DJI RC-N3, saate kaugjuhtimispuldi lennurežiimi lüliti abil 
vahetada lennurežiime tavalise, spordi ja kino vahel.

Liikumiskontrolleri kasutamisel saab liikumiskontrolleri režiiminupu abil muuta 
lennurežiime tavalise ja sportliku vahel.

FPV kaugjuhtimispuldi kasutamisel saab lennurežiime vahetada tavalise, sportliku ja 
manuaalse vahel, kasutades kaugjuhtimispuldi lennurežiimi lülitit.

Tavarežiim:Lennuk suudab täpselt hõljuda ja lennata stabiilselt ning sobib enamiku 

lennustsenaariumide jaoks.

Spordirežiim:Lennuki maksimaalne horisontaalne lennukiirus suureneb režiimis Sport.

Kinorežiim:Kinorežiim põhineb piiratud lennukiirusega tavarežiimil, muutes lennuki 
salvestamise ajal stabiilsemaks.

Käsitsi režiim:Klassikaline FPV lennukijuhtimisrežiim kõrgeima manööverdusvõimega. 
Manuaalrežiimis on kõik lennuabi funktsioonid, sealhulgas täpne hõljumine ja automaatne 
pidurdus, keelatud ning vaja on vilunud juhtimisoskusi.

DJI Neo lülitub automaatselt Attitude (ATTI) režiimi, kui positsioneerimine ei tööta korralikult. 
ATTI režiimis võib DJI Neo horisontaalselt triivida ning täpne hõljumine ja pidurdamine pole 
saadaval. Õnnetuste vältimiseks peaksite DJI Neo maanduma niipea kui võimalik. Vältige 
lendamist kinnistes ruumides või kohtades, kus valgustus ei ole piisav. Vastasel juhul lülitub 
DJI Neo ATTI režiimi, mis võib põhjustada ohte.

• Lennurežiimid on efektiivsed ainult kaugjuhtimisseadmega käsitsilennul.

• Manuaalrežiimi toetatakse ainult DJI FPV kaugjuhtimispuldi kasutamisel
3 ja gaasihooba saab ka reguleerida. Lisateabe saamiseks vaadake DJI FPV 
kaugjuhtimispuldi 3 kasutusjuhendit.

• Sport režiimis suureneb oluliselt lennuki maksimaalne lennukiirus ja 
pidurdusteekond. Tuuleta oludes on nõutav minimaalne pidurdusteekond 15 m.

• Kui õhusõiduk tõuseb ja laskub sportrežiimis või tavarežiimis, on tuulevaiksete 
tingimuste korral nõutav minimaalne pidurdusteekond 5 m.
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• Lennuki reageerimisvõime suureneb Sport-režiimis oluliselt, mis tähendab, et 
kaugjuhtimisseadme väike juhtpulga liigutus tähendab, et lennuk liigub suure 
vahemaa tagant. Veenduge, et lennu ajal oleks piisavalt manööverdamisruumi.

• Sportrežiimis salvestatud videote puhul võite kogeda värisemist.

• DJI Neot saab kasutada manuaalrežiimi algtaseme droonina. See sobib gaasipedaali 
juhtimiseks, kõrguse hoidmiseks ja tasasel lennul, kuid mitte pidevateks kiireteks 
lendudeks ja suure manööverdusvõimega tegevusteks, nagu Dive, Split-S, Power 
Loop ja Yaw-Spin. Vastasel juhul ei pruugi tõukejõu piirangu tõttu olla võimalik 
lennuki asendit kontrollida.

• Manuaalrežiimis, kui lülitate tava- või sportrežiimile, pidurdate või kui lennuk 
saavutab maksimaalse lennukõrguse piiri, võib lennuk lülituda ATTI režiimi ega 
saa stabiilselt hõljuda, kui keskkond ei vasta lennunõuetele või 
nägemissüsteemile. töönõuded.

• Kui lennuki lennukõrgus on alla 5 m või kui lennuki ümber on 5 m raadiuses 
takistusi, kasutage manuaalrežiimi lubamisel ettevaatlikult. Lennuki käsirežiimis 
pööramisel võib suhtumine muutuda ebastabiilseks järgmistes olukordades. 
Kasutage lennukit ettevaatlikult, et tagada stabiilne lend.

◆ Lennuki suurel kiirusel pööramisel. 
Sukeldumisel või kiirel veeremisel.
Kui lennukiirus ületab 8 m/s või tuule kiirus ületab 8 m/s.

◆

◆

DJI Neol on üks olekuindikaator, mis asub peal.

Olekuindikaatorite kirjeldused
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Tavalised riigid

Vilgub vaheldumisi punaselt, 

kollaselt ja roheliselt

Sisselülitamine ja enesediagnostika testide 
tegemine

× 4 Vilgub kollaselt neli korda Soojenemine

Positsioneerimine toimib korralikult

Vilgub aeglaselt lillalt Lennuk on manuaalrežiimis

Hoiatusriigid

õhkutõus on keelatud (nt aku tühi)[1]

Vilgub kiiresti punaselt Kriitiliselt tühi aku

Kriitiline viga

Vilgub vaheldumisi punaselt ja 

kollaselt
Vajalik on kompassi kalibreerimine

[1] Kui DJI Neo ei saa õhku tõusta, kui olekuindikaator vilgub aeglaselt punaselt, vaadake DJI Fly hoiatusviip.

Lugege see jaotis hoolikalt läbi ja veenduge, et tunneksite lennuki toimingut koju 
naasmise (RTH) ajal.

Lennuki kasutamisel kaugjuhtimisseadmetega toetatakse RTH-d. RTH-funktsioon lennutab 
lennuki automaatselt tagasi viimati salvestatud kodupunkti. RTH-d saab käivitada kolmel viisil: 
kasutaja käivitab RTH-i aktiivselt, lennuki aku on tühi või kaugjuhtimispuldi signaal või 
videoedastussignaal on kadunud (käivitub Failsafe RTH). Kui õhusõiduk salvestab kodupunkti 
edukalt ja positsioneerimissüsteem töötab normaalselt, lendab õhusõiduk RTH funktsiooni 
käivitumisel automaatselt tagasi ja maandub kodupunktis.

• Kodupunkt: kodupunkt salvestatakse õhkutõusmisel sama kaua kui õhusõiduk

rakenduses või kaitseprillides teade. Kui kodupunkti on vaja lennu ajal värskendada 
(näiteks kui olete asendit muutnud), saab kodupunkti käsitsi värskendada DJI Fly 
rakenduse või prillide seadetes.

Lennukit kasutades kaugjuhtimispuldiga, kuvatakse RTH ajal kaameravaates AR RTH 
marsruut, et vaadata tagasiteed ja tagada lennuohutus. Kaameravaates kuvatakse ka AR 
Home Point. Kui lennuk jõuab kodupunktist kõrgemale, suunab gimbal-kaamera 
automaatselt allapoole. AR lennuk
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Ühtlane punane

Vilgub aeglaselt punaselt

Vilgub aeglaselt roheliselt

on tugev GNSS signaal. Pärast kodupunkti salvestamist kuvatakse DJI Fly

4.3 Tagasi koju (RTH)
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Kui lennuk maapinnale läheneb, ilmub kaamera vaatesse vari, mis võimaldab teil juhtida 
lennukit, et see maanduks täpsemalt teie eelistatud asukohta.

AR Home Point, AR RTH marsruut ja AR lennuki vari kuvatakse kaameras

kuva vaikimisi. Ekraani saab muuta DJI Fly's. Minge kaameravaatesse, puudutage > Ohutus

> AR-i seaded.

• AR RTH marsruuti kasutatakse ainult viitamiseks ja see võib erinevatel stsenaariumidel 
tegelikust lennumarsruudist erineda. Pöörake RTH ajal alati tähelepanu otsevaatele 
ekraanil. Lendage ettevaatlikult.

• RTH ajal reguleerib lennuk automaatselt kardaani kallet, et suunata kaamera vaikimisi 
RTH marsruudi poole. Kaamera orientatsiooni käsitsi reguleerimine peatab lennukil 
kardaani kalde automaatse reguleerimise, mis võib takistada AR RTH marsruudi 
vaatamist.

Märka

• Kui positsioneerimissüsteem töötab ebaharilikult, ei pruugi õhusõiduk normaalselt 
kodupunkti naasta. Failsafe RTH ajal võib lennuk lülituda ATTI režiimi ja maanduda 
automaatselt, kui positsioneerimissüsteem töötab ebatavaliselt.

• Kui lennuk lendab keskkonnas, mida ümbritsevad takistused (nt kõrgete hoonete 
läheduses või puude all), võib otsevaates kuvatav kodupunkti asukoht olla 
ebatäpne. Lendage ettevaatlikult.

• Oluline on enne iga lendu määrata sobiv RTH kõrgus merepinnast. Käivitage DJI Fly 
ja määrake RTH kõrgus. Vaikimisi on RTH kõrgus 30 m.
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• GEO tsoonid võivad mõjutada RTH-d. Vältige lendamist GEO tsoonide läheduses.

• Kui tuule kiirus on liiga suur, ei pruugi õhusõiduk enam kodupunkti naasta. Lendage 
ettevaatlikult.

• Kui maksimaalset kõrgust reguleeritakse RTH ajal praegusest kõrgusest madalamaks, laskub 
lennuk esmalt maksimaalsele kõrgusele ja jätkab seejärel koju naasmist.

• RTH kõrgust ei saa RTH ajal muuta.

• Kui kaugjuhtimispuldi signaal on RTH ajal normaalne, saab pitch sticki kasutada ainult 
lennukiiruse juhtimiseks. Orientatsiooni ja kõrgust ei saa kontrollida ning lennukit ei 
saa juhtida nii, et see lendaks vasakule või paremale. Pidev hoova kiirenduseks 
vajutamine suurendab aku energiatarbimise kiirust. Lennuk pidurdab ja hõljub paigal 
ning väljub RTH-st, kui pöördenupp on lõpuni alla surutud. Pärast pitch stick 
vabastamist saate lennuki üle kontrolli tagasi.

• Kui kodupunkt asub kõrgusvööndis, kuid lennuk mitte, siis kui lennuk jõuab 
kõrgusvööndisse, laskub see allapoole kõrguse piiri, mis võib olla madalam kui 
määratud RTH kõrgus. Lendage ettevaatlikult.

• RTH-d ei saa automaatmaandumisel käivitada.

Käivitusmeetod

Kasutaja käivitab RTH aktiivselt

Kaugjuhtimispuldi kasutamine: lennu ajal saate RTH-d käivitada, vajutades ja hoides all

seejärel vajutage ja hoidke all RTH ikooni.

Liikumiskontrolleri kasutamine: RTH käivitamiseks vajutage ja hoidke all liikumiskontrolleri 
režiiminuppu. Lennuk lendab tagasi viimati värskendatud kodupunkti. RTH ajal vajutage RTH 
tühistamiseks üks kord lukustusnuppu. Pärast RTH-st väljumist saavad kasutajad lennuki üle 
kontrolli tagasi.

Lennuki aku tühi

Kui aku laetuse tase on lennu ajal madal ja on piisav ainult Home Pointi lendamiseks, 
kuvatakse DJI Fly või kaitseprillides hoiatus. Kui kinnitate RTH-i või ei võta midagi ette enne 
loenduse lõppu, käivitab õhusõiduk automaatselt tühja aku RTH-i.

Kui tühistate aku tühjenemise RTH viipa ja jätkate lennukiga lendamist, maandub lennuk 
automaatselt, kui praegune aku tase suudab õhusõidukit kanda vaid piisavalt kaua, et 
praeguselt kõrguselt laskuda.
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RTH nuppu kaugjuhtimispuldil või puudutage DJI Fly kaameravaate vasakpoolset serva ja
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Kaugjuhtimisseadmetega saab juhtida lennuki horisontaalset liikumist maandumisprotsessi 
ajal. Lennake lennuk võimalikult kiiresti maandumiseks sobivasse kohta.

• Kui aku laetuse tase on liiga madal ja voolu ei jätku koju naasmiseks, maanduge lennuk 
esimesel võimalusel. Vastasel juhul kukub lennuk alla pärast aku tühjenemist.

• ÄRGE suruge automaatmaandumisel gaasihooba ülespoole. Vastasel juhul kukub 
lennuk alla pärast aku täielikku tühjenemist.

Kaugjuhtimispuldi või videoedastussignaali kadumine

Kui kaugjuhtimispuldi signaal või videoedastussignaal kaob, käivitab õhusõiduk automaatselt 
Failsafe RTH, kui toimingu Signal Lost Action on seatud väärtusele RTH.

Lennuk lendab oma algset marsruuti pidi 20 m tagurpidi ja sooritab seejärel RTH 
protseduuri. Lennuk sooritab otse RTH protseduuri, kui signaal taastub, kui lennates 
mööda algset marsruuti tagasi.

RTH protseduur
Pärast RTH käivitumist pidurdab lennuk ja hõljub paigal.

• Kui RTH kaugus on kaugemal kui 20 m, tõuseb see RTH kõrgusele ja lendab tagasi 
kodupunkti. Lennuk lendab kodupunkti praegusel kõrgusel, kui praegune kõrgus on 
suurem kui RTH kõrgus.

• Kui RTH kaugus on kaugemal kui 5 m, kuid vähem kui 20 m, kohandab lennuk oma 
orientatsiooni ja lendab praegusel kõrgusel otse tagasi kodupunkti.

• Lennuk maandub kohe, kui RTH kaugus on alla 5 m.

Mõnes olukorras maandub DJI Neo automaatselt maandumiskaitse funktsiooniga.

• ÄRGE takistage DJI Neo pidevat maandumist kriitiliselt tühja aku tõttu. Vastasel juhul 
saab aku kahjustada või DJI Neo jookseb kokku.

Käivitusmeetod
Järgmistes olukordades maandub DJI Neo automaatselt:
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• DJI Neo jõuab pärast RTH käivitumist kodupunktist kõrgemale.

• DJI Neol on kriitiliselt madal aku tase.

• Palm Controlis ja Mobile App Controlis positsioneerimine ebaõnnestub või DJI Neo tuvastab kokkupõrke, 

kuid ei jookse kokku.

Maandumise kaitse
Maandumiskaitse aktiveerub automaatmaandumisel

DJI Neo konkreetsed toimingud on järgmised:

• Kui maapind on määratud maandumiseks sobivaks, maandub DJI Neo otse.

• Kui maapind on maandumiseks sobimatu, hõljub DJI Neo ja ootab piloodi kinnitust. 
Saate käsitsi maanduda peopesaga või maanduda DJI Neo.

• Kui DJI Neo ei suuda kindlaks teha, kas maapind on maandumiseks sobiv, kuvab DJI Fly või 
kaitseprillid maandumisjuhise, kui DJI Neo laskub maapinnast 0,3 m kõrgusele. Kinnitage 
maandumisviipa ja DJI Neo maandub. Samuti saate käsitsi maanduda peopesaga või 
maanduda DJI Neo.

• Maandumiskaitse abistab ainult maandumiskeskkonna määramisel. Ohutuse 
tagamiseks pöörake maandumisel tähelepanu ümbritsevale keskkonnale.

• Järgmistes olukordades ei pruugi maandumiskaitse olla saadaval ja DJI Neo võib 
maanduda otse ebasobivale pinnale:

◆ Lendamine üle ühevärviliste, peegeldavate või vähese valgusega pindade, suure ala 
selge tekstuurita pindade või dünaamilise tekstuuriga pindade, nagu siledad 
keraamilised plaadid, ebapiisava valgusega garaažipõrandad ja tuules puhuv muru.

◆ Lendamine üle selge tekstuurita takistuste, nagu suured kivid, või peegeldavad või 
ühevärvilised pinnad, nagu kõrgendatud plaadid.

◆ Lendamine üle väikeste või peente takistuste, näiteks elektriliinide ja puuokste.

◆ Lendamine üle pindade, mis meenutavad tasast maad, nagu kärbitud ja lamedad 

põõsad, lamedad puuladvad ja poolkerakujuline maa.

• Järgmistes olukordades võib maandumiskaitse kogemata käivituda ja DJI Neo ei 
saa maanduda. Saate käsitsi maanduda peopesaga või maanduda DJI Neo.

◆ Lendamine üle pindade, mida nägemissüsteem võib veega segamini ajada, näiteks 
märg maapind ja lompidega alad.

◆ Lendamine üle tasaste pindade, kuid läheduses on selge tekstuuriga pindu 
(kaldpinnad või trepid).
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DJI Neo on varustatud nii infrapuna sensorsüsteemiga kui ka allapoole suunatud nägemissüsteemiga.

1

2

Nägemissüsteemi ja infrapunasensori süsteemi tõhusad töökeskkonnad on järgmised:

• Andurite all olevad pinnad on hajusalt peegeldavad pinnad, millel on märgatavad mustrid, 
hajus peegeldusvõime > 20% (näiteks betoonsillutis).

• Valgustustingimused on piisavad (>15 luksi, kuid mitte rohkem kui 10 000 luksi, normaalsed 
sisevalgustustingimused).

• Pöörake tähelepanu lennukeskkonnale. Nägemissüsteem ja infrapunasensori süsteem 
töötavad ainult teatud stsenaariumide korral ega saa asendada inimese kontrolli ja 
otsustusvõimet. Lennu ajal pöörake alati tähelepanu ümbritsevale keskkonnale ja DJI 
Fly või kaitseprillide hoiatusviipadele ning vastutage DJI Neo üle ja hoidke seda 
pidevalt kontrolli all.

• Nägemissüsteemi parim positsioneerimiskõrgusvahemik on 0,5–10 m, kui kasutada 
nägemissüsteemi lamedate pindadega ja selgete tekstuuridega avatud keskkonnas. 
Sellest vahemikust kaugemale lennates võib nägemise positsioneerimise jõudlus 
väheneda. Lendage ettevaatlikult.

• Allapoole nägemise süsteem ei pruugi vee lähedal lennates korralikult töötada. 
Seetõttu ei pruugi DJI Neo maandumisel suuta aktiivselt vältida selle all olevat vett. 
Soovitatav on kogu aeg säilitada lennujuhtimine, teha mõistlikke otsuseid 
ümbritseva keskkonna põhjal ja vältida liigset lootmist allapoole suunatud 
nägemissüsteemile.

• Kui DJI Neo lendab liiga kiiresti või liiga madalal kõrgusel, ei pruugi allapoole 
nägemise süsteem ja infrapunasensori süsteem korralikult töötada.
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• Nägemissüsteem ei tööta korralikult pindade läheduses ilma selgete mustriteta või 
liiga hele või liiga tume valgusega. Nägemissüsteem ei saa korralikult töötada 
järgmistes olukordades:

◆ Lendamine ühevärviliste pindade lähedal (nt puhas must, valge, punane või roheline 

pind).

◆ Lendamine üle tugevalt peegeldavate pindade (nt jää, klaas, ühevärvilised keraamilised plaadid).

◆ Lendamine vee või läbipaistvate pindade lähedal.

Lendamine liikuvate pindade või objektide läheduses.

Lendamine piirkonnas, kus valgustus muutub sageli ja drastiliselt.

Lendamine äärmiselt tumedate (<15 luksi) või heledate (>10 000 luksi) pindade lähedal.

◆

◆

◆

◆ Lendamine pindade lähedal, mis peegeldavad või neelavad tugevalt infrapunalaineid (nt 

peeglid).

◆ Lendamine pindade lähedal ilma selgete mustrite või tekstuurideta.

◆ Lendamine pindade lähedal, millel on korduvad identsed mustrid või tekstuurid (nt sama 

kujundusega plaadid).

◆ Lendamine väikese pinnaga takistuste (nt puuoksad ja elektriliinid) läheduses.

• Hoidke andurid kogu aeg puhtad. ÄRGE kriimustage ega muutke andureid. ÄRGE 
kasutage seadet tolmuses või niiskes keskkonnas.

• ÄRGE lendake, kui on vihmane, sudu või nähtavus on alla 100 m.

• ÄRGE takistage infrapunasensori ja nägemissüsteemi tööd.

• Kontrollige iga kord enne õhkutõusmist järgmist.

◆ Veenduge, et infrapunasensori või nägemissüsteemi klaasi kohal ei oleks 
kleebiseid ega muid takistusi.

◆ Kui nägemissüsteemi ja infrapunasensori klaasil on mustust, tolmu või vett, 
kasutage pehmet lappi. ÄRGE kasutage alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid.

◆ Võtke ühendust DJI klienditoega, kui infrapunasensori ja -nägemissüsteemi 
läätsed on kahjustatud.
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DJI Neo on varustatud eemaldatavate sõukruvide kaitsetega, mis vähendavad kokkupõrgetest 
põhjustatud kahjustusi sõukruvile. Enne sõukruvide eemaldamist või paigaldamist tuleb DJI Neo 
pealt eemaldada sõukruvi kaitsed.

DJI Neo karbis on varupropellerid. Kahe sõukruvi tüübi pakendid on tähistatud vastavalt 
tähega A ja B ning illustratsioonide abil koos paigaldusasendiga. Propelleri A keskel on 
märgid, samas kui propelleril B pole ühtegi märki. Veenduge, et propellerid ja mootorid 
sobiksid, järgides juhiseid.

Propellerid Märgitud Märgistamata

Illustratsioon

Paigaldusasend-
mine

Kinnitage märgitud õla 
mootorite külge

Kinnitage märgistamata käe 
mootorite külge

Eemaldamine ja paigaldamine

Propelleri kaitsed

Veenduge, et DJI Neo on välja lülitatud. Eemaldage sõukruvi kaitsed, järgides alltoodud 
samme.

1. Vabastage propelleri kaitsmete konksud.

2. Lükake propelleri kaitset keskelt.

3. Eemaldage teine   sõukruvi kaitse samal viisil.
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Paigaldage sõukruvi kaitsed, järgides alltoodud samme.

1. Lükake sõukruvi kaitset DJI Neo korpuse poole, kuni keskmine konks oma kohale klõpsab. 
Kinnitage ülejäänud neli konksu, vajutades need ülalt avadesse
DJI Neo.

23

1

3 2

2. Paigaldage teine   sõukruvi kaitse samal viisil.
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Propellerid

Kasutage sõukruvide paigaldamiseks ja eemaldamiseks DJI Neo karbis olevat kruvikeerajat. 
Enne propellerite paigaldamist ja eemaldamist tuleb eemaldada sõukruvi kaitsed.

1. Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada mootoritelt propellerid.

2. Paigaldage märgistatud sõukruvid märgistatud õla mootoritele ja märgistamata sõukruvid 
märgistamata õlgmete mootoritele. Kasutage propellerite kinnitamiseks pakendis olevaid 
kruvisid. Pingutage kindlasti kruvid.
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3. Pärast propellerite paigaldamist paigaldage sõukruvi kaitsed tagasi.

Märka

• Kahjustuste vältimiseks ÄRGE paigaldage ega eemaldage sõukruvi kaitset jõuga.

• Kasutage sõukruvide paigaldamiseks ja eemaldamiseks ainult DJI Neo karbis olevat 
kruvikeerajat. Teiste kruvikeerajate kasutamine võib kruvisid kahjustada.

• ÄRGE kasutage DJI Neo lahtivõtmiseks kruvikeerajat.

• Veenduge, et kruvid oleksid nende pingutamise ajal vertikaalsed. Kruvid ei tohiks 
olla paigalduspinna suhtes kaldenurga all. Pärast paigaldamist kontrollige, kas 
kruvid on tasased, ja pöörake propellereid, et kontrollida ebanormaalset takistust.

• Propelleri labad on teravad. Käsitsege ettevaatlikult, et vältida kehavigastusi või 
propelleri deformatsiooni.

• Veenduge enne iga lendu, et propellerid ja mootorid on kindlalt paigaldatud. 
Veenduge, et propellerite kruvid oleksid pingutatud iga 15 lennutunni järel (ca 60 
lendu).

• Kui sõukruvi on katki, eemaldage sõukruvi ja vastava mootori kruvid ning visake need 
minema.

• Kasutage ainult ametlikke DJI propellereid. ÄRGE segage propellerite tüüpe.

• Propellerid on kulukomponendid. Vajadusel ostke täiendavaid propellereid.

• Veenduge enne iga lendu, et kõik propellerid on heas seisukorras ja puhtad (ilma 
võõrkehadeta). ÄRGE kasutage vananenud, lõhestatud või purunenud 
propellereid. Puhastage sõukruvid pehme kuiva lapiga, kui neile on kinnitatud 
võõrkehi.

• Vigastuste vältimiseks hoidke pöörlevatest propelleritest või mootoritest eemal.

• Sõukruvide kahjustamise vältimiseks pakkige DJI Neo transportimiseks või 
ladustamiseks õigesti. ÄRGE pigistage ega painutage propellereid. Kui propellerid 
on kahjustatud, võib see mõjutada lennu jõudlust.
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• Veenduge, et mootorid on kindlalt paigaldatud ja pöörlevad sujuvalt. Maandage DJI Neo 
kohe, kui mootor on kinni jäänud ega saa vabalt pöörlema   hakata.

• ÄRGE püüdke muuta mootorite struktuuri.

• ÄRGE puudutage ega laske kätel ega kehaosadel pärast lendu mootorit nendega kokku puutuda, 

kuna need võivad olla kuumad.

• ÄRGE blokeerige DJI Neo mootoritel ega korpusel olevaid ventilatsiooniavasid.

• Veenduge, et ESC-d kõlaksid normaalselt, kui DJI Neo on sisse lülitatud.

DJI Neo kasutab DJI Neo intelligentset lennuakut, mudel BWX521-1435-7.3.*

* Aku keemiline süsteem on LiNiMnCoO2.

Märka

• Lugege läbi ja järgige rangelt selles juhendis olevaid juhiseidOhutusjuhised ja 
akukleebistele enne aku kasutamist. Te võtate täieliku vastutuse kõigi toimingute 
ja kasutamise eest.

1. ÄRGE laadige intelligentset lennuakut kohe pärast lendu, kuna see võib olla liiga kuum. 
Enne uuesti laadimist oodake, kuni aku jahtub lubatud laadimistemperatuurini.

2. Kahjustuste vältimiseks laeb akut ainult siis, kui aku temperatuur on vahemikus 5–40 °C 
(41–104 °F). Ideaalne laadimistemperatuur on 22–28 °C (71,6–82,4 °F). Ideaalses 
temperatuurivahemikus laadimine võib aku eluiga pikendada. Laadimine peatub 
automaatselt, kui akuelementide temperatuur ületab laadimise ajal 55°C (131°F).

3. Teade madala temperatuuri kohta:

• Akusid ei saa kasutada äärmiselt madala temperatuuriga keskkondades, mis on madalamad 
kui -10 °C (14 °F).

• Aku mahutavus väheneb märkimisväärselt madalal temperatuuril -10° kuni 5° C (14° kuni 
41° F) lennates. Laadige aku enne õhkutõusmist kindlasti täis. Hõljutage lennukit 
mõnda aega, et aku pärast õhkutõusmist soojendada.

• Madala temperatuuriga keskkonnas lennates on soovitatav aku enne õhkutõusmist 
soojendada vähemalt 10 °C-ni (50 °F). Ideaalne temperatuur aku soojendamiseks on 
üle 20 °C (68 °F).
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• Vähendatud aku mahutavus madala temperatuuriga keskkondades vähendab 
õhusõiduki tuulekiiruse takistust. Lendage ettevaatlikult.

• Olge eriti ettevaatlik kõrgel ja madalal temperatuuril lennates.

4. Täielikult laetud aku tühjeneb automaatselt, kui seda teatud aja jooksul ei kasutata. Pange 
tähele, et on normaalne, et aku eraldab tühjenemise ajal soojust.

5. Laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul täielikult, et säilitada aku töövõime. Kui akut 
ei kasutata pikema aja jooksul, võib see mõjutada aku jõudlust või isegi põhjustada 
püsivaid aku kahjustusi. Kui akut ei ole laaditud või tühjaks saanud kolm kuud või kauem, ei 
kehti aku garantii enam.

6. Ohutuse tagamiseks hoidke akusid transpordi ajal madalal võimsusel. Enne 
transportimist on soovitatav akud tühjendada 30% või madalamale tasemele.

Aku sisestamine ja eemaldamine
Sisestage intelligentne lennuaku, nagu allpool näidatud. Veenduge, et aku oleks täielikult 
sisestatud, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et aku riiv on kindlalt kinnitatud.

Vajutage aku riivi tekstuuriosale ja lükake aku eemaldamiseks DJI Neo taha.
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• ÄRGE sisestage ega eemaldage akut, kui seade on sisse lülitatud.

• Veenduge, et aku oleks sisestatud "klõpsuga". Vastasel juhul võib see pärast 
õhkutõusmist põhjustada halva kontakti aku ja DJI Neo vahel ning tekitada ohte.

Aku kasutamine

Aku taseme kontrollimine

Aku praeguse taseme kontrollimiseks vajutage üks kord toitenuppu.

2

1

Aku taseme LED-tuled näitavad aku võimsustaset tühjenemise ajal. Valgusdioodide 
olekud on määratletud allpool:
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Vilkuv muster Aku tase

88-100%

76-87%

63-75%

51-62%

38-50%

26-37%

13-25%

0-12%

Sisse/välja lülitamine

Vajutage ja seejärel hoidke DJI Neo sisse- või väljalülitamiseks toitenuppu all. Aku taseme LED-
tuled näitavad aku taset, kui seade on sisse lülitatud. Aku taseme LED-tuled kustuvad, kui DJI 
Neo on välja lülitatud.

Kui kaks alloleval pildil näidatud LED-tuli vilguvad samaaegselt, näitab see, et aku ei tööta. 
Eemaldage aku seadmest, sisestage aku uuesti ja veenduge, et see on kindlalt kinnitatud.

Püsivara värskendamine

Kui täiendav aku vajab värskendamist, sisestage see DJI Neosse ja lülitage see sisse. DJI Fly's 
kuvatakse viip aku püsivara värskendamiseks. Enne õhkutõusmist värskendage kindlasti 
aku püsivara. Allolev tabel näitab aku teavet värskendusprotsessi ajal ja vastavaid LED-i 
vilkumise mustreid.

Vilkuv muster Teave

Kui värskendamine ebaõnnestub, sisestage aku uuesti DJI Neosse ja lülitage seade sisse ning 
proovige uuesti püsivara värskendada, kasutades DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series). 
VaadakePüsivara värskendusLisateabe saamiseks jaotises.
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Aku laadimine
Laadige aku enne iga kasutamist täielikult täis. Soovitatav on kasutada DJI pakutavaid 
laadimisseadmeid, näiteks DJI Neo kahesuunalist laadimisjaoturit, DJI 65 W kaasaskantavat laadijat 
või muid USB Power Delivery laadijaid. DJI Neo kahesuunaline laadimisjaotur ja DJI 65 W 
kaasaskantav laadija on mõlemad valikulised tarvikud. Lisateabe saamiseks külastage ametlikku DJI 
veebipoodi.

Laadija kasutamine

≥10 W
(5 V, 2 A)

1. Veenduge, et aku on DJI Neosse kindlalt paigaldatud ja välja lülitatud.

2. Ühendage laadija vahelduvvoolu toiteallikaga (100-240 V, 50/60 Hz; vajadusel kasutage 
toiteadapterit).

3. Ühendage laadija USB-C-kaabli abil DJI Neo laadimisporti.

4. Aku taseme LED-tuled näitavad laadimise ajal praegust aku taset.

5. Aku on täielikult laetud, kui kõik aku taseme LED-tuled põlevad pidevalt. Eemaldage DJI 
Neo laadija, kui aku on täielikult laetud.

• Akut ei saa laadida, kui seade on sisse lülitatud.

• DJI Neo USB-C pordi maksimaalne toetatav laadimisvõimsus on 15 W.

Allolev tabel näitab aku taset laadimise ajal.

Vilkuv muster Aku tase

0-50%

51-75%

76-99%

100%
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• Neli samaaegselt vilkuvat LED-tuli näitavad, et aku on kahjustatud.

Laadimisjaoturi kasutamine

USB-laadijaga kasutamisel saab DJI Neo kahesuunalist laadimisjaoturit laadida kuni kolme 
DJI Neo intelligentset lennuakut. Kui seda kasutatakse koos DJI 65 W kaasaskantava 
laadijaga, saab laadimisjaotur kolm intelligentset lennuakut täielikult laadida ligikaudu 60 
minutiga.

Sisestage intelligentsed lennuakud laadimisjaoturisse ja ühendage seadme laadimiseks USB-
porti väline seade, kasutades laadimisjaoturit toitepangana. VaadakeDJI Neo kahesuunalise 
laadimisjaoturi kasutusjuhendlisateabe saamiseks.

• Laadimisjaoturi toiteks on soovitatav kasutada DJI 65 W kaasaskantavat laadijat 
või muid USB Power Delivery laadijaid.

• Keskkonna temperatuur mõjutab laadimiskiirust. Laadimine on kiirem hästi 
ventileeritavas keskkonnas temperatuuril 25 °C (77 °F).

• Laadimisjaotur ühildub ainult BWX521-1435-7.3 intelligentse lennuakuga. ÄRGE 
kasutage laadimisjaoturit teiste akumudelitega.

• Asetage laadimisjaotur kasutamisel tasasele ja stabiilsele pinnale. Tuleohu vältimiseks 
veenduge, et seade on korralikult isoleeritud.

• ÄRGE puudutage akupesade metallklemme. Puhastage metallklemmid puhta 
kuiva lapiga, kui seal on märgatavat kogunemist.

• Laadige kindlasti aegsasti tühja akuga akusid. Soovitatav on hoida 
akusid laadimiskeskuses.

1
2

3
4
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3. Funktsiooninupp
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Kuidas laadida

1. Sisestage akud laadimisjaoturi akupesadesse, kuni need oma kohale klõpsavad.

2. Ühendage laadimisjaotur USB-laadija abil pistikupessa (100–240 V, 50/60 Hz). Oleku 
LED-tuled näitavad aku olekut laadimise ajal. Vilkumismustrite kohta lisateabe 
saamiseks vaadake Oleku LED-ide kirjeldusi.

Laadimisviis varieerub sõltuvalt laadija võimsusest. Üksikasju vaadake allolevast 
tabelist.

10 W ≤ Laadija võimsus 
<30 W

Laadib järjestikku aku kõrgeimast tasemest madalaima tasemeni.

30 W ≤ Laadija võimsus 
<45 W

Laadib korraga kahte akut: esmalt laeb madalama 
tasemega aku kõrgeima akuga samale tasemele ja seejärel 
kahte akut samaaegselt.

Laadija võimsus ≥45 W Laadib korraga kolme akut: esmalt laeb kaks madalama 
akutasemega akut kõrgeima akuga samale tasemele ja 
seejärel laadib akusid samaaegselt.

3. Akusid saab pärast laadimist hoida laadimiskeskuses.

Oleku LED-id Kirjeldused

Laadimise olek

Vilkuv muster Kirjeldused

Massiivis olevad oleku LED-

tuled vilguvad järjest kiiresti

Vastavat akut laetakse USB PD laadijaga.

Massiivis olevad oleku LED-tuled 

vilguvad aeglaselt järjest

Vastavat akut laetakse tavalise laadijaga.
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Vilkuv muster Kirjeldused

Massiivis olevad oleku LED-id põlevad 

pidevalt
Vastav aku on täielikult laetud.

Kõik oleku LED-tuled vilguvad 
järjest

Akut pole sisestatud.

Aku tase

Igal akupordil on vastav oleku LED-massiv LED1-st LED4-ni (paremalt vasakule). 
Kontrollige aku taset, vajutades funktsiooninuppu üks kord. Aku taseme LED-olekud on 
samad, mis DJI Neol. Üksikasju vaadake DJI Neo aku taseme LED-tulede olekutest ja 
kirjeldustestAku kasutamineosa.

Ebanormaalne olek

Aku ebanormaalsuse LED-olek on sama, mis DJI Neol. Lisateavet leiate jaotisest Aku 
kaitsemehhanismid.

Aku kaitsemehhanismid
Aku taseme LED-tuled võivad kuvada aku kaitseteateid, mille käivitavad ebatavalised 
laadimistingimused.

LEDid Vilkuv muster Olek

LED2 vilgub kaks korda sekundis Tuvastati liigvool

LED2 vilgub kolm korda sekundis Tuvastati lühis

LED3 vilgub kaks korda sekundis Tuvastati ületasu

LED3 vilgub kolm korda sekundis Tuvastati ülepinge laadija

LED4 vilgub kaks korda sekundis Laadimistemperatuur on liiga madal

LED4 vilgub kolm korda sekundis Laadimistemperatuur on liiga kõrge

Kui mõni aku kaitsemehhanismidest on aktiveeritud, eemaldage laadija vooluvõrgust ja ühendage 
see uuesti laadimise jätkamiseks. Kui laadimistemperatuur on ebanormaalne, oodake, kuni see 
normaliseerub. Aku jätkab laadimist automaatselt, ilma et oleks vaja laadijat lahti ühendada ja uuesti 
ühendada.
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Kaamera teade

• Anduri kahjustamise vältimiseks ÄRGE jätke kaamera objektiivi laserkiirtega 
keskkonda, näiteks lasershow'd, ega suunake kaamerat pikemaks ajaks intensiivse 
valgusallika poole, nt selgel päeval päikest.

• Veenduge, et temperatuur ja niiskus on kaamerale kasutamise ja ladustamise ajal 
sobivad.

• Kahjustuste või halva pildikvaliteedi vältimiseks kasutage objektiivi puhastamiseks objektiivi puhastusvahendit.

• ÄRGE blokeerige kaamera ventilatsiooniavasid, kuna tekkiv kuumus võib seadet 
kahjustada või vigastusi põhjustada.

• Kui kasutate 4:3 kuvasuhtega kaitseprille, ei stabiliseerita DJI Neo salvestatud kaadrit, kuid 
see toetab võrguühenduseta stabiliseerimist Gyroflow abil.

Gimbali teade

• Enne seadme sisselülitamist eemaldage kardaanikaitse. Kinnitage kardaanikaitse, kui 
seadet ei kasutata.

• Enne õhkutõusmist veenduge, et gimbalil ei oleks kleebiseid ega esemeid. Kardaani 
kaitsmiseks eemaldage see tasaselt pinnalt ja veenduge, et kardaan ei segaks muid 
esemeid. ÄRGE puudutage ega koputage gimbali pärast seadme sisselülitamist.

• Kardaani täppiskomponendid võivad kokkupõrke või löögi tõttu kahjustada saada, 
mis võib põhjustada kardaani ebanormaalset toimimist. Kaitske kardaani 
kahjustuste eest.

• Vältige tolmu või liiva sattumist kardaanile, eriti kardaanmootorite puhul.

• Kardaani mootor võib minna kaitserežiimi, kui DJI Neo ebatasasele pinnasele või 
murule asetamisel takistavad kardaanid muud esemed või kui kardaan mõjutab 
liigset välisjõudu, näiteks kokkupõrke ajal. Oodake, kuni gimbal taastub, või 
taaskäivitage seade.

• ÄRGE rakendage gimbalile välist jõudu pärast seadme sisselülitamist.

• ÄRGE lisage kardaanile muud lisakoormust peale ametliku tarviku, kuna see võib 
põhjustada kardaani ebanormaalset toimimist või isegi põhjustada püsivaid 
mootorikahjustusi.

• Tugevas udus või pilvedes lendamine võib kardaani märjaks teha, mis toob kaasa ajutise rikke. 

Kardaan taastab täieliku funktsionaalsuse, kui see on kuivanud.
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• Tugeva tuule korral võib gimbal salvestamise ajal vibreerida.

Gimbali nurk
Kardaani kaldenurk on -90° kuni +60°. Kasutage kaugjuhtimisseadmeid, et juhtida 
gimbali kallutamist. Teise võimalusena saate seda teha DJI Fly kaameravaate kaudu.

60°

0°

-90°

Gimbali töörežiimid
Kardaani režiim lülitub automaatselt vastavalt lennurežiimile.

Tavaline/sport/kinorežiim:Kardaan on asendi stabiliseerimise režiimis. Kardaani kaldenurk 
jääb horisontaaltasapinna suhtes stabiilseks, mis sobib stabiilsete piltide jäädvustamiseks.

Käsitsi režiim:Kardaan on lukustusrežiimis. Kardaani kaldenurk jääb DJI Neo kere suhtes 
stabiilseks.

Säilitamine

Lennukiga on kaasas sisemine salvestusruum. Fotosid ja videoid saab salvestada 
sisemällu.

• Enne kasutamist kontrollige kaamera sätteid, et veenduda, et need on õigesti konfigureeritud.

• Enne oluliste fotode või videote jäädvustamist tehke paar pilti, et kontrollida, kas 
kaamera töötab korralikult.

• Veenduge, et seade oleks korralikult välja lülitatud. Vastasel juhul kaamera 
parameetreid ei salvestata ja see võib mõjutada salvestatud videoid. DJI ei vastuta 
kahjude eest, mis on põhjustatud masinloetaval viisil salvestatud pildist või videost.
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Eksportimine

• Videomaterjali mobiilseadmesse eksportimiseks kasutage QuickTransferit. Lisateabe saamiseks 
vaadake järelmeetmete jaotist.

• Ühendage lennuk andmekaabli abil arvutiga, eksportige kaadrid lennuki sisemällu. 
Eksportimise ajal ei pea lennukit sisse lülitama.

DJI Neo saab ühenduda otse nutitelefoniga Wi-Fi kaudu, võimaldades teil laadida fotosid ja 
videoid DJI Neost nutitelefoni.

Pärast seda, kui nutitelefon on DJI Neoga ühendatud, sisenege rakenduses Mobile App Control 

Albumivaatesse minnes QuickTransfer režiimi.

Kui DJI Neo pole nutitelefoniga ühendatud, saate kiiredastusrežiimi sisenemiseks puudutada 
DJI Fly avakuval kaarti QuickTransfer või Wi-Fi Devices. Saate ka

paremas ülanurgas.

Nutitelefoni esmakordsel DJI Neo-ga ühendamisel vajutage kinnitamiseks ja hoidke all DJI 
Neo toitenuppu.

• Maksimaalset allalaadimiskiirust on võimalik saavutada ainult riikides ja piirkondades, 
kus 5,8 GHz sagedus on seaduste ja määrustega lubatud, kui kasutatakse 
seadmeid, mis toetavad 5,8 GHz sagedusriba ja Wi-Fi ühendust, ning keskkonnas, 
kus pole häireid ega takistusi. Kui 5,8 GHz ei ole kohalike eeskirjadega lubatud (nt 
Jaapanis) või teie mobiilseade ei toeta 5,8 GHz sagedusriba või keskkonnas on 
tõsiseid häireid, kasutab QuickTransfer 2,4 GHz sagedusriba ja selle maksimaalset 
allalaadimiskiirust. väheneb 6 MB/s-ni.

• QuickTransferi kasutamisel ei ole ühenduse loomiseks vaja sisestada Wi-Fi parooli 
mobiilseadme seadete lehel. Käivitage DJI Fly ja kuvatakse viip seadme 
ühendamiseks.

• Kasutage QuickTransferi takistusteta keskkonnas ja hoidke eemale häirete 
allikatest, nagu traadita ruuterid, Bluetoothi   kõlarid või kõrvaklapid.

• Kui vaatate albumit QuickTransfer režiimis, lülitatakse ECO režiim automaatselt 
sisse, kui DJI Neo temperatuur tõuseb üle teatud väärtuse. Pöörake tähelepanu 
rakenduses olevale viipale.

70 © 2024 DJI Kõik õigused kaitstud.

4.10 QuickTransfer

avage oma nutitelefonis DJI Fly Album ja puudutage kiiredastusrežiimi sisenemiseks



DJI RC-N3

© 2024 DJI Kõik õigused kaitstud. 71



DJI NeoKasutusjuhend

5
DJI RC-N3 on varustatud sissetõmmatava mobiilseadme hoidikuga, mis suudab mobiilseadmeid 
DJI Fly rakenduse töötamise ajal stabiilselt hoida.

Sisse/välja lülitamine

Aku praeguse taseme kontrollimiseks vajutage üks kord toitenuppu.

Kaugjuhtimispuldi sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu, seejärel vajutage ja hoidke all.

Aku laadimine
Ühendage laadija kaugjuhtimispuldi USB-C porti.

• Laadige kaugjuhtimispult enne iga lendu täielikult täis. Kaugjuhtimispult annab 
hoiatuse, kui aku laetuse tase on madal.

• Aku tervise säilitamiseks laadige akut täielikult vähemalt kord kolme kuu 
jooksul.
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Gimbali ja kaamera juhtimine

1 3

2 4

1.Gimbali numbrilaud:Kontrollige kardaani kallet.

2.Kohandatav nupp:Vajutage üks kord kardaani uuendamiseks või suunake 
kardaan vaikimisi alla.

3.Päästik/salvestusnupp:Vajutage üks kord pildistamiseks või salvestamise alustamiseks või peatamiseks.

4.Foto/video nupp:Foto- ja videorežiimi vahetamiseks vajutage üks kord.

Lennurežiimi lüliti
Lülitage lülitit soovitud lennurežiimi valimiseks.

KNS positsioon Lennurežiim

S Spordirežiim

N Tavaline režiim

C Kinorežiim

Lennupausi/RTH nupp
Vajutage üks kord, et lennuk pidurdaks ja hõljuma paigal.

Vajutage ja hoidke nuppu all, kuni kaugjuhtimispult piiksub ja käivitab RTH. Lennuk naaseb 
viimati salvestatud kodupunkti. RTH tühistamiseks ja lennuki üle kontrolli taastamiseks 
vajutage nuppu uuesti.
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Kohandatav nupp
Kardaani taastamiseks vajutage kohandatavat nuppu või suunake kardaan allapoole

vaikimisi. Funktsiooni määramiseks avage DJI Fly kaameravaade ja toksake > Juht > Nupp
Kohandamine.

Vilkuv muster Aku tase

76-100%

51-75%

26-50%

0-25%

Kaugjuhtimispult annab RTH ajal hoiatuse, mida ei saa tühistada. Kaugjuhtimispult annab 
hoiatuse, kui kaugjuhtimispuldi patarei tase on madal. Aku madala taseme hoiatuse saab 
tühistada, vajutades toitenuppu. Kui aku laetuse tase on kriitiliselt madal, ei saa hoiatust 
tühistada.

Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata teatud aja jooksul, kui see on sisse lülitatud, kuid see pole 
ühendatud lennuki või mobiilseadme DJI Fly rakendusega, kuvatakse hoiatus. Kaugjuhtimispult 
lülitub automaatselt välja pärast hoiatuse lõppemist. Hoiatuse tühistamiseks liigutage juhtnuppe või 
vajutage mis tahes nuppu.

Lennuki ja kaugjuhtimispuldi vaheline signaal on kõige usaldusväärsem, kui antennid on 
lennuki suhtes paigutatud, nagu allpool näidatud. Kui signaal on nõrk, reguleerige 
kaugjuhtimispuldi suunda või antenni asendit või lennutage lennuk kaugjuhtimispuldile 
lähemale.
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Optimaalne käigukast
Tsoon

Nõrk signaal

• ÄRGE kasutage teisi juhtmeta seadmeid, mis töötavad kaugjuhtimispuldiga samal 
sagedusel. Vastasel juhul kogeb kaugjuhtimispult häireid.

• Kui edastussignaal on lennu ajal nõrk, kuvatakse rakenduses DJI Fly teade. 
Reguleerige kaugjuhtimispuldi suunda vastavalt asendiindikaatori ekraanile, et 
veenduda, et lennuk on optimaalses ülekandeulatuses.

Kaugjuhtimispult on juba kombineeritult ostes lennukiga ühendatud. Muul juhul järgige 
seadmete linkimiseks allolevaid samme.

1. Lülitage lennuk ja kaugjuhtimispult sisse.

2. Käivitage DJI Fly.

3. Toksake kaameravaates > Juhtimine > Re-pair to Aircraft. Linkimise ajal kaugjuhtimispult

kontroller piiksub.

4. Vajutage ja hoidke õhusõiduki toitenuppu all rohkem kui neli sekundit. Lennuk piiksub ühe korra 
ja selle aku taseme LED-tuled vilguvad järjest, mis näitab, et lennuk on ühendamiseks valmis. 
Kaugjuhtimispult annab kaks piiksu, mis näitab, et linkimine õnnestus.

• Veenduge, et kaugjuhtimispult oleks ühendamise ajal lennukist 0,5 m raadiuses.

• Kaugjuhtimispult katkestab automaatselt ühenduse õhusõidukiga, kui sama lennukiga 
ühendatakse uus kaugjuhtimispult.

© 2024 DJI Kõik õigused kaitstud. 75

5.5 Kaugjuhtimispuldi ühendamine



DJI NeoKasutusjuhend

• Võite linkimist alustada ka allolevat meetodit järgides. Toksake DJI Fly avakuval
Ühendusjuhend, valige lennukimudel ja seejärel valigeÜhendage ainult RC-ga.
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6

Tehniliste andmete saamiseks külastage järgmist veebisaiti.

https://www.dji.com/neo/specs

Ühilduvate toodete kohta teabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti.

https://www.dji.com/neo/faq

Seadme värskendamiseks kasutage DJI Fly või DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

DJI Fly kasutamine

Kui kasutate Mobile App Controli, värskendage püsivara vastavalt DJI Fly avakuval 
kuvatavale viipale. Püsivara värskendamise ajal on vaja Interneti-ühendust.

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel ühendage lennuk ja kaugjuhtimispult ning käivitage DJI Fly. 
Teid teavitatakse, kui saadaval on uus püsivara värskendus. Järgige värskendamise 
alustamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pange tähele, et te ei saa püsivara värskendada, 
kui kaugjuhtimispult pole lennukiga ühendatud. Püsivara värskendamise ajal on vaja 
Interneti-ühendust.

DJI Assistant 2 kasutamine (tarbijadroonide seeria)

Kasutage DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series), et värskendada kõiki oma seadmeid eraldi.

1. Lülitage seade sisse. Ühendage seade USB-C-kaabli abil arvutiga.

2. Käivitage DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) ja logige sisse oma DJI kontoga.

3. Valige seade ja klõpsake nuppuPüsivara värskendusekraani vasakus servas.

4. Valige püsivara versioon.

5. Oodake, kuni püsivara alla laaditakse. Püsivara värskendus käivitub automaatselt. Oodake, kuni 
püsivara värskendus on lõpule viidud.

• DJI Neo püsivara sisaldab aku püsivara. Uuendage kindlasti kõiki akusid.
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• Järgige kindlasti kõiki püsivara värskendamise samme, vastasel juhul võib värskendamine 

ebaõnnestuda.

• Veenduge, et arvuti oleks värskendamise ajal Internetiga ühendatud.

• ÄRGE eemaldage USB-C-kaablit värskendamise ajal.

• Enne värskendamist veenduge, et seade on laetud vähemalt 20%.

• Püsivara värskendamine võtab umbes 10 minutit. Värskendusprotsessi ajal on 
normaalne, et kardaan lonkab, olekuindikaator vilgub ja DJI Neo taaskäivitub. 
Oodake kannatlikult, kuni värskendus on lõpule viidud.

Külastage järgmist linki ja vaadakeVäljalaskemärkmedpüsivara värskendusteabe saamiseks:

https://www.dji.com/neo/downloads

Lennuandmed, sealhulgas lennu telemeetria, õhusõiduki olekuteave ja muud parameetrid, 
salvestatakse automaatselt õhusõiduki sisemisse andmesalvestisse. Andmetele pääseb 
juurde DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) abil.

• Kontrollige kindlasti visuaalselt, et lennuk, kaugjuhtimispult, gimbalkaamera, 
intelligentsed lennuakud ja propellerid oleksid heas seisukorras. Kui märkate 
kahjustusi, võtke ühendust DJI klienditoega.

• Veenduge, et kaamera objektiiv ja nägemissüsteemi andurid on puhtad.

• Enne lennuki transportimist hoidke seda õigesti.

Laste ja loomade tõsiste vigastuste vältimiseks järgige järgmisi reegleid:

1. Väikesed osad, nagu kaablid ja rihmad, on allaneelamisel ohtlikud. Hoidke kõik osad lastele ja 
loomadele kättesaamatus kohas.

2. Hoidke intelligentset lennuakut ja kaugjuhtimispulti jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest 
päikesevalgusest, et tagada sisseehitatud LiPo aku ülekuumenemine. Soovitatav 
säilitustemperatuur: vahemikus 22–28 °C (71–82 °F), kui säilitusaeg on üle kolme kuu. 
Ärge kunagi hoidke keskkonnas väljaspool temperatuurivahemikku 14° kuni 113° F (-10° 
kuni 45° C).
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3. ÄRGE laske kaameral vee või muude vedelikega kokku puutuda ega nendesse sukelduda. 
Kui see saab märjaks, pühkige see pehme imava lapiga kuivaks. Vette kukkunud lennuki 
sisselülitamine võib põhjustada püsivaid komponendi kahjustusi. ÄRGE kasutage kaamera 
puhastamiseks ega hooldamiseks alkoholi, benseeni, lahusteid või muid tuleohtlikke aineid 
sisaldavaid aineid. ÄRGE hoidke kaamerat niiskes või tolmuses kohas.

4. ÄRGE ühendage seda toodet ühegi USB-liidesega, mis on vanem kui versioon 3.0.

5. Kontrollige iga õhusõiduki osa pärast õnnetust või tõsist kokkupõrget. Kui teil on probleeme või 

küsimusi, võtke ühendust DJI volitatud edasimüüjaga.

6. Kontrollige regulaarselt aku taseme indikaatoreid, et näha aku hetketaset ja üldist 
aku kasutusiga. Aku on ette nähtud 200 tsükli jaoks. Pärast seda ei ole soovitatav 
kasutamist jätkata.

7. Transportige lennukit väljalülitatud õhusõiduki käed kokku pandud.

8. Transportige kaugjuhtimispulti väljalülitatud antennidega, kui see on välja lülitatud.

9. Aku lülitub pikaajalisel säilitamisel puhkerežiimi. Unerežiimist väljumiseks laadige aku.

10. Kui säritusaega on vaja pikendada, kasutage ND-filtrit. ND-filtrite paigaldamise 
kohta vaadake tooteteavet.

11. Hoidke lennukit, kaugjuhtimispulti, akut ja laadijat kuivas keskkonnas.

12. Eemaldage aku enne lennuki hooldamist (nt puhastamist või propellerite kinnitamist ja 
eemaldamist). Veenduge, et lennuk ja propellerid oleksid puhtad, eemaldades mustuse 
või tolmu pehme lapiga. Ärge puhastage lennukit märja lapiga ega kasutage alkoholi 
sisaldavat puhastusvahendit. Vedelikud võivad tungida lennuki korpusesse, mis võib 
põhjustada lühise ja hävitada elektroonika.

13. Lülitage aku välja vahetamiseks või propellerite kontrollimiseks.

1. Miks ei tohi akut kasutada enne esimest lendu?

Aku tuleb enne esmakordset kasutamist laadimisega aktiveerida.

2. Kuidas lahendada kardaani triivimise probleem lennu ajal?

Kalibreerige IMU ja kompass rakenduses DJI Fly. Kui probleem püsib, võtke ühendust DJI toega.

3. Funktsioon puudub

Kontrollige, kas intelligentse lennu aku ja kaugjuhtimispult on laadimisel 
aktiveeritud. Kui probleemid püsivad, võtke ühendust DJI toega.

4. Sisselülitamise ja käivitamise probleemid
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Kontrollige, kas akul on toide. Kui jah, võtke ühendust DJI toega, kui seda ei saa normaalselt 

käivitada.

5. SW värskenduse probleemid

Püsivara värskendamiseks järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui püsivara värskendamine 

ebaõnnestub, taaskäivitage kõik seadmed ja proovige uuesti. Kui probleem püsib, võtke ühendust DJI 

toega.

6. Tehase vaikeseadete või viimase teadaoleva töökonfiguratsiooni lähtestamise protseduurid

Tehase vaikeseadetele lähtestamiseks kasutage rakendust DJI Fly.

7. Väljalülitamise ja väljalülitamise probleemid

Võtke ühendust DJI toega.

8. Kuidas tuvastada hooletut käsitsemist või ladustamist ohtlikes tingimustes

Võtke ühendust DJI toega.

Kui lennuk tuvastab pärast sisselülitamist ohu, kuvab DJI Fly hoiatusviip. Pöörake tähelepanu 
allolevale olukordade loendile.

• Kui asukoht ei sobi õhkutõusmiseks.

• Kui asukoht ei ole maandumiseks sobiv.

• Kui kompass ja IMU kogevad häireid ja neid on vaja kalibreerida.

• Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kui seda küsitakse.

Õhusõiduki ja kaugjuhtimispuldi utiliseerimisel järgige elektroonikaseadmetega seotud 
kohalikke eeskirju.

Aku kõrvaldamine

Visake akud spetsiaalsetesse ringlussevõtu konteineritesse alles pärast täielikku 
tühjenemist. ÄRGE visake akusid tavalisse prügikasti. Järgige rangelt kohalikke eeskirju 
akude utiliseerimise ja ringlussevõtu kohta.

Visake aku kohe ära, kui seda ei saa pärast liigset tühjenemist sisse lülitada.
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Kui intelligentse lennuaku sisse-/väljalülitusnupp on keelatud ja akut ei saa täielikult 
tühjendada, võtke edasise abi saamiseks ühendust professionaalse aku kõrvaldamise/
ringlussevõtuga.

DJI Neo vastab C0 sertifikaadi nõuetele. DJI Neo kasutamisel EL liikmesriikides ja EFTA 
liikmesriikides (EFTA ehk Norra, Island, Liechtenstein, Šveits) kehtivad teatud nõuded ja 
piirangud.

UAS klass C0
Propelleri maksimaalne kiirus

MTOM avaldus

DJI Neo (mudel DN1A0626) MTOM on C0 nõuete täitmiseks 135 g.

MTOM C0 nõuete täitmiseks peate järgima allolevaid juhiseid. Vastasel juhul ei saa 
õhusõidukit kasutada C0 UAV-na:

• ÄRGE lisage õhusõidukile kasulikku lasti, välja arvatud üksuste loendis, sealhulgas 
kvalifitseeritud tarvikute jaotises loetletud esemed.

• ÄRGE kasutage mittekvalifitseeritud varuosi, nagu intelligentsed lennuakud või propellerid 
jne.

• ÄRGE paigaldage lennukit tagantjärele.

Toodete loend, sealhulgas kvalifitseeritud tarvikud

1. DJI Neo propeller (paar) (mudel: 2016S1, 5,3 g)

2. DJI Neo Propeller Guard (paar) (mudel: 2016PG, 5,3 g)

3. DJI Neo intelligentne lennuaku (mudel: BWX521-1435-7.3, umbes 45 g)

Varuosade ja varuosade loend

1. DJI Neo propeller (paar) (mudel: 2016S1, 5,3 g)

2. DJI Neo Propeller Guard (paar) (mudel: 2016PG, 5,3 g)

3. DJI Neo intelligentne lennuaku (mudel: BWX521-1435-7.3, umbes 45 g)

Otsene kaug-ID

• Transpordimeetod: Wi-Fi majakas.
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• UAS operaatori registreerimisnumbri õhusõidukisse üleslaadimise meetod: sisestage DJI

> Ohutus > UAS-i kaugtuvastusja seejärel laadige üles UAS-i operaator
registreerimisnumber.

Kaugjuhtimispuldi hoiatused

DJI RC-N3

Aku taseme LED-tuled hakkavad pärast lennuki küljest lahtiühendamist aeglaselt vilkuma. 
Kaugjuhtimispult annab piiksu ja lülitub automaatselt välja pärast lennukist lahtiühendamist 
ja kui seda pole pikka aega kasutatud.

• Vältige häireid kaugjuhtimispuldi ja muude juhtmeta seadmete vahel. Lülitage 
lähedalasuvates mobiilseadmetes kindlasti Wi-Fi välja. Häirete korral maanduge 
lennuk esimesel võimalusel.

• Ootamatu toimingu korral vabastage juhtnupud või vajutage lennupausi nuppu.

GEO teadlikkus

GEO Awareness sisaldab allpool loetletud funktsioone.

UGZ (Unmanned Geographical Zone) Andmete värskendamine: saate FlySafe'i andmeid värskendada, 

kasutades andmete värskendamise funktsiooni automaatselt või salvestades andmed lennukisse käsitsi.

• 1. meetod: avage DJI Fly menüüs Seaded ja toksakeTeave > FlySafe'i andmed > Otsi värskendusi FlySafe'i 

andmete automaatseks värskendamiseks.

• 2. meetod: kontrollige regulaarselt oma riikliku lennuameti veebisaiti ja hankige oma õhusõidukisse 

importimiseks uusimad UGZ-andmed. Avage DJI Fly seaded, puudutageTeave > FlySafe'i andmed > 

Import failidestja seejärel järgige UGZ-andmete käsitsi salvestamiseks ja importimiseks ekraanil 

kuvatavaid juhiseid.

• Kui importimine on edukalt lõppenud, kuvatakse DJI Fly rakenduses viip. Kui 
importimine ebaõnnestub vale andmevormingu tõttu, järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid ja proovige uuesti.

• Enne õhkutõusmist peavad kasutajad alla laadima uusimad GEO Zone'i andmed 
selle riigi või piirkonna ametlikult lennunduseeskirjade veebisaidilt, kus lennukit 
kasutatakse. Kasutaja vastutab selle eest, et GEO tsooni andmed oleksid uusimad 
ja et neid rakendataks igal lennul.

GEO teadlikkuse kaardi joonis: pärast viimaste UGZ andmete värskendamist kuvatakse DJI Fly 
rakenduses piirangutsooniga lennukaart. Nime, kehtivusaega, kõrgusepiirangut jne saab 
vaadata, kui puudutada seotud ala.
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GEO teadlikkuse eelhoiatus: rakendus annab teile hoiatusteabe, kui lennuk on piiratud alal 
või selle läheduses, et tuletada meelde ettevaatust.

AGL (maapealne) avaldus

Geo-Awarenessi vertikaalne osa võib kasutada AMSL-i kõrgust või AGL-i kõrgust. Valik nende 
kahe viite vahel määratakse iga UGZ jaoks eraldi. DJI Neo ei toeta ei AMSL-i kõrgust ega AGL-i 
kõrgust. Kõrgus H kuvatakse DJI-s
Fly rakenduse kaameravaade, mis on kõrgus lennuki stardipunktist lennukini. Kõrgust 
stardipunktist kõrgemal võib kasutada ligikaudsena, kuid see võib konkreetse UGZ jaoks 
etteantud kõrgusest/kõrgusest enam-vähem erineda. Kaugpiloot vastutab selle eest, et ta ei 
rikuks UGZ vertikaalseid piire.

H

AGL (ei toetata)
õhkutõus

Kõrguse viga

Piiratud tsoonid

Kuvatakse DJI rakenduses punasena. Teile kuvatakse hoiatus ja lend on takistatud. UA ei saa neis 

tsoonides lennata ega õhku tõusta. Piiratud tsoonid võivad olla lukust lahti. Avamiseks võtke ühendust 

aadressil flysafe@dji.com või minge saidile Ava A Zone aadressil dji.com/flysafe.

20 m

Hoiatuse saamine

100 m Piirake maksimaalset kiirust

Piiratud tsoonid
Lähenedes:
1. Hoiatuse saamine
2. Ei saa sisse lennata

3. Saate taotleda DJI ametlikul veebisaidil 
pärast käsitsi kinnitamist

Maapind
õhkutõusmisel:
1. Hoiatuse saamine
2. Ei saa õhku tõusta
3. Saate taotleda DJI ametlikul veebisaidil pärast käsitsi kinnitamist

Autorisatsioonitsoonid
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Kuvatakse DJI rakenduses sinisena. Teile kuvatakse hoiatus ja lend on vaikimisi piiratud. UA 
ei tohi nendes tsoonides lennata ega õhku tõusta ilma loata. Volitatud kasutajad võivad DJI 
kinnitatud kontot kasutades autoriseerimistsoone avada.

20 m

Hoiatuse saamine

100 m Piirake maksimaalset kiirust

Autorisatsioonitsoonid
Lähenedes:
1. Hoiatuse saamine
2. Ei saa sisse lennata

3. Saate kiiresti kandideerida DJI 
rakenduses telefoninumbriga

Maapind

Kõrguspiirkonnad

Kõrgusvööndid on piiratud kõrgusega vööndid, mis kuvatakse kaardil hallina. Lähenedes 
saate DJI äpis hoiatuse.

20 m

Kõrguse tsoon Hoiatuse saamine

100 m Piirake maksimaalset kiirust
Piiratud kõrgus merepinnast

10 m

Piirake maksimaalset kiirust

1. UA võib tõusta ja lennata nendesse tsoonidesse 
kindlal kõrgusel koos hoiatussõnumiga

2. Luba saate taotleda DJI ametlikul 
veebisaidil pärast käsitsi kinnitamist

Maapind

Täiustatud hoiatustsoonid

Kui droon jõuab tsooni servani, ilmub hoiatusteade.

Täiustatud hoiatus
Tsoonid 1. UA võib tõusta ja lennata nendesse tsoonidesse 

hoiatusteate abil, mis vajab kasutaja kinnitust

Maapind

Hoiatustsoonid
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Kui droon jõuab tsooni servani, kuvatakse hoiatusteade.

Hoiatustsoonid
1. UA võib tõusta ja lennata nendesse tsoonidesse koos 
hoiatusteadetega

Maapind

• Kui lennuk ja rakendus DJI Fly ei saa GPS-signaali, ei tööta GEO teadlikkuse 
funktsioon. Lennuki antenni häired või GPS-i autoriseerimise keelamine 
rakenduses DJI Fly põhjustab GPS-signaali saamise ebaõnnestumise.

EASA teatis

Enne kasutamist lugege kindlasti pakendis sisalduvat drooniteabe dokumenti.

EASA jälgitavuse kohta lisateabe saamiseks külastage allolevat linki.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/
dronesinformation-notices

Originaaljuhised

Selle juhendi pakub SZ DJI Technology, Inc. ja selle sisu võib muutuda.

Aadress: T2 fuajee, DJI Sky City, nr 53 Xianyuan Road, Xili kogukond, Xili tänav, Nanshani 
piirkond, Shenzhen, Hiina, 518055.

Külastagehttps://www.dji.com/supportet saada lisateavet müügijärgse teeninduse poliitika, 

remonditeenuste ja toe kohta.
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Võtke ühendust

DJI TUGI

Seda sisu võidakse ette teatamata muuta. Laadige 
alla uusim versioon aadressilt

https://www.dji.com/neo/downloads

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile
DocSupport@dji.com.

DJI ja DJI NEO on DJI kaubamärgid. Autoriõigus 
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